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Original instructions

READ ALL INSTRUCTIONS!

READ OPERATOR’S MANUAL

A Residual risk! People with electronic devices, such
as pacemakers, should consult their physician(s) before
using this product. Operation of electrical equipment

in close proximity to a heart pacemaker could cause
interference or failure of the pacemaker.

A WARNING: To ensure safety and reliability, all repairs
and replacements should be performed by a qualified
service technician.

SAFETY SYMBOLS

The purpose of safety symbols is to attract your attention

to possible dangers. The safety symbols and the
explanations with them deserve your careful attention and
understanding. The symbol warnings do not, by themselves,
eliminate any danger. The instructions and warnings they
give are no substitutes for proper accident prevention
measures.

A WARNING: Be sure to read and understand all
safety instructions in this Operator’s Manual, including

all safety alert symbols such as “DANGER,” “WARNING,”
and “CAUTION” before using this tool. Failure to follow all
instructions listed below may result in electric shock, fire,
and/or serious personal injury.

SYMBOL MEANING

A SAFETY ALERT SYMBOL: Indicates DANGER,
WARNING, or CAUTION, may be used in conjunction with
other symbols or pictographs.

SAFETY INSTRUCTIONS

This page depicts and describes safety symbols that may
appear on this product. Read, understand, and follow

all instructions on the machine before attempting to
assemble and operate it.
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Indicates a potential personal

A Safety Alert injury hazard.
To reduce the risk of
Read injury, user must read and
Operator's | understand the operator’s
Manual manual before using this
product.
Always wear safety goggles
Wear Eye | or safety glasses with side
Protection | shields and a full face shield
when operating this product.
Always wear sound barriers
Wear Ear
) (ear plugs or ear mufflers) to
Protection -
protect your hearing.
HE7 | cutting | The Max. cutting width of
‘@ Width line trimmer
mg Line The Diameter of the nylon
5| | Diameter | cutting line
Wear Head | Wear an approved safety hard
Protection | hat to protect your head.
Protect your hands with gloves
Wear when handling blade or blade
Protective | guard. Heavy-duty, nonslip
Gloves gloves improve your grip and
protect your hands.
@ Wear Safety | Wear non-slip safety footwear
Footwear when using this equipment.
@ Beware of | Warn the operator of the
blade thrust | danger of blade thrust.
Thrown objects can ricochet
A Ricochet and result in personal injury or
and Keep property damage. Ensure that
Bystanders | other people and pets remain
I»IR Away away from the brush cutter

when itis in use.

Keep

Ensure that other people and
pets remain at least 15m away

a s A
n 23::1 nders from the line trimmer when it
Y isin use.
No round Do not install round cutting
blade blades.
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Do not . .
%ﬁ Do not use in the rain or leave
expose to Lo
h outdoors while it is raining.
rain
c € CE This product is in accordance
with applicable EC directives.
Waste electrical products
WEEE should not be disposed of with
household waste. Take to an
— authorized recycler.
Guaranteed sound power
D Lw level. Noise emission to the
Noise environment according to
XX:B the European community’s
Directive.
v Volt Voltage
— Direct Type or a characteristic of
.- Current current
No Load .
n, Speed Rotational speed, at no load
min Per Minute | Revolutions per minute

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

A WARNING: Read all safety warnings,
instructions, illustrations and specifications
provided with this power tool. Failure to follow all
instructions listed below may result in electric shock,
fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future
reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-
operated (cordless) power tool.

WORK AREA SAFETY

= Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

Do not operate power tools in explosive atmospheres,

such as in the presence of flammable liquids, gases or

dust. Power tools create sparks which may ignite the
dust or fumes.

Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

PERSONAL SAFETY

= Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do
not use a power tool while you are tired or under

the influence of drugs, alcohol medication. A
moment of inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.

Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as a dust
mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing
protection used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.

Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off-position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energizing power tools that have the switch
on invites accidents.

Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a
rotating part of the power tool may result in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power
tool in unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair
can be caught in moving parts.

If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these
are connected and properly used. Use of dust
devices can reduce dust-related hazards.

Do not let familiarity gained from frequent use of
tools allow you to become complacent and ignore
tool safety principles. A careless action can cause
severe injury within a fraction of a second.

POWER TOOL USE AND CARE

Do not force the power tool. Use the correct power tool
for your application. The correct power tool will do the
job better and safer at the rate for which it was designed.

Do not use the power tool if the switch does not turn it
on and off. Any power tool that cannot be controlled with
the switch is dangerous and must be repaired.

Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the
power tool or these instructions to operate the
power tool. Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.

Maintain power tools and accessories. Check for
misalignment or binding of moving parts, breakage
of parts and any other condition that may affect
the power tool’s operation. If damaged, have the
power tool repaired before use. Many accidents are
caused by poorly maintained power tools.
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Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

Use the power tool, accessories and tool bits etc.
in accordance with these instructions, taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.

Keep handles and grasping surface dry, clean
and free from oil and grease. Slippery handles and
grasping surfaces do not allow for safe handling and
control of the tool in unexpected situations.

Keep cables away from the working area of the
tool. During operation cables may be hidden from view
and can be accidentally damaged by the tool.

BATTERY TOOL USE AND CARE

= Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.

= Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may
create a risk of injury and fire.

= When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects, like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects, that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause
burns or a fire.

= Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help.
Liquid ejected from the battery may cause irritation
or burns.

Do not use a battery pack or tool that is damaged
or modified. Damaged or modified batteries may
exhibit unpredictable behavior resulting in fire,
explosion or risk of injury.

Do not expose a battery pack or tool to fire
or excessive temperature. Exposure to fire or
temperature above 100 °C may cause explosion.

Follow all charging instructions and do not charge
the battery pack or tool outside the temperature
range specified in the instructions. Charging
improperly or at temperatures outside the specified
range may damage the battery and increase the risk
of fire.

SERVICE

= Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts.
This will ensure that the safety of the power tool is
maintained.

= Never service damaged battery packs. Service
of battery packs should only be performed by the
manufacturer or authorized service providers.

A\ WARNING: Read all safety warnings,
instructions, illustrations and specifications
provided with this power tool. Failure to follow all
instructions listed below may result in electric shock,
fire and/or serious injury. Save all warnings and
instructions for future reference.

Save all warnings and instructions for future
reference.

TRAINING

= Read the instructions carefully. Be familiar with the
controls and the proper use of the machine.

Never allow people unfamiliar or children with these
instructions to use the appliance. Local regulations can
restrict the age of the operator.

Keep in mind that the operator or user is responsible for
accidents or hazards occurring to other people or their
property.

PREPARATION

= Never operate the machine while people, especially
children, or pets are nearby.

= Wear eye protection and stout shoes at all times while
operating the machine.

= The distance between the machine and bystanders shall
be at least 15m.

= Never operate the machine while the operator is tried, ill
or under the influence of alcohol or other drugs.

OPERATION

= Use the machine only in daylight or good artificial light.

= Never operate the machine with damaged guards or
shields or without guards or shields in place.

Switch on the motor only when the hands and feet are
away from the cutting means.

= Always disconnect the machine from the power supply
(i.e. remove the battery pack).

= whenever leaving the machine unattended;
= before clearing a blockage;

= before checking, cleaning or working on the
machine.

56 VOLT LITHIUM-ION CORDLESS LINE TRIMMER — ST1510E 9
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= after striking a foreign object;
= whenever the machine starts vibrating abnormally.

= Take care against injury to feet and hands from the
cutting means.

= Always ensure that the ventilation openings are kept
clear of debris.
MAINTENACE AND STORAGE

Disconnect the machine from the power supply
(i.e. remove the battery pack) before carrying out
maintenance or cleaning work.

Use only the manufacturer’s recommended
replacement parts and accessories.

Inspect and maintain the machine regularly. Have the
machine repaired only by an authorized repairer.

When not in use, store the machine out of the reach
of children.
OTHER SAFETY WARNINGS

= Avoid Dangerous Environments — Don’t use
appliances on damp or wet slope.

Keep guards in place and in working order.
Keep hands and feet away from the cutting area.

or on any other insecure support. Never hold the
cutting unit above waist height.

Check the cutting unit at regular short intervals
during operation, or immediately if there is a
noticeable change in cutting behavior.

For best results, your battery should be charged in a
location where the temperature is greater than 5° C

and less than 40° C. Do not store it outside or in vehicles.

If you are approached, stop the motor and cutting
unit.

Warn the operator of the danger of blade thrust
(only using with 3-teeth blade).

= Blade thrust may occur when the spinning blade
contacts an object that it does not immediately cut.

= Blade thrust can be violent enough to cause the unit
and/or operator to be propelled in any direction, and

possibly lose control of the unit.

= Blade thrust can occur without warning if the blade
snags, stalls or binds.

= Blade thrust is more likely to occur in areas where it

is difficult to see the material being cut.

Do not attach any blade to a unit without proper
installation of all required parts. Failure to use the
proper parts can cause the blade to fly off and
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To reduce the risk of injury, never work on a ladder

seriously injure the operator and/or bystanders.
Discard blades that are bent, warped, cracked,
broken, or damaged in any way. Use a sharp blade
A dull blade is more likely to snag and thrust
(only using with 3-teeth blade).

A coasting blade/line can cause injury while it
continues to spin after the motor is stopped or
trigger is released. Maintain proper control until
the blade/line has completely stopped rotating.

Use only with battery packs and chargers listed in
fig.A.

Battery tools do not have to be plugged into an
electrical outlet; therefore, they are always in
operating condition. Be aware of possible hazards
even when the tool is not operating. Take care when
performing maintenance or service.

Do not wash with a hose; avoid getting water in
motor and electrical connections.

If situations occur that are not covered in this
manual, use care and good judgment. Contact the
EGO Customer Service Center for assistance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

SPECIFICATIONS

Voltage 56V ===
No-load Speed 4000-5800 /min
Cutting Mechanism Bump Head
- 2.4mm nylon
Cutting Line Type twist line
Cutting Width 38cm
Recommended Operating Temperature | 0°C-40°C
Recommended Storage Temperature | -20°C-70°C
Weight
(without battery pack) 32kg
92.6 dB(A)
Measured sound power level L, K=0.8 dB(A)
Sound pressure level at 72.6 dB(A)
operator’s ear L, K=2.5 dB(A)
Guaranteed sound power level L,
(according to 2000/14/EC) 93 dB(A)
. 3.5 m/s?
. Front-assist Handle K 5 m/s?
Vibration a,
Rear Handle 2.1 m/s*
K=1.5 m/s?
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= The declared vibration total value has been measured
in accordance with a standard test method and may be
used for comparing one tool with another;

= The declared vibration total value may also be used in
a preliminary assessment of exposure.

NOTICE: The vibration emission during actual use of the

power tool can differ from the declared value in which the

tool is used;In order to protect the operator, user should wear

gloves and ear protectors in the actual conditions of use.

PACKING LIST

PART NAME QUANTITY
Line Trimmer 1
Guard 1
Front-assist Handle Assembly 1
Shoulder Strap 1
Hex Wrench 1
Operator’s Manual 1
Cutting line 1

DESCRIPTION
KNOW YOUR LINE TRIMMER (Fig. A)

Rear Handle
Switch Trigger
Lock-off Button
Adjustable Front-assist Handle
Shoulder Strap
Shaft
Guard
Battery-release Button
Latch
. Electric Contacts
. Ejection Mechanism
. Trimmer Head (Bump Head)
. Line-loading Button
. Cutting line
. Release Tab
. Line-cutting Blade
Hexagon Wrench

®© N w N

- a4 4 a4 a4 a4 ©
N o o s w N =2 o
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ASSEMBLY

A WARNING: If any parts are damaged or missing,
do not operate this product until the parts are replaced.
Use of this product with damaged or missing parts could
result in serious personal injury.

A WARNING: Do not attempt to modify this product
or create accessories not recommended for use with
this Line trimmer. Any such alteration or modification is
misuse and could result in a hazardous condition leading
to possible serious personal injury.

A WARNING: To prevent accidental starting that could
cause serious personal injury, always remove the battery
pack from the tool when assembling parts.

MOUNTING THE GUARD

A WARNING: Always wear gloves when mounting or
replacing the guard. Take care of the blade on the guard
and protect your hand from cutting.

A WARNING: Never operate the tool without the
guard firmly in place. The guard must always be on the
tool to protect the user! When the guard is fixed, never
attempt to remove or adjust the guard, if a replacement
is needed, it should be performed by a qualified service
technician!

Align the two bolts, which are pre-assembled on the guard,
with the two screw holes in the shaft (Fig. B), and then
tighten them with the supplied hex wrench(Fig. C).

Make sure the guard is fixed according to Fig. B & C, any
reverse fixing will cause great danger!

MOUNTING AND ADJUSTING THE FRONT-ASSIST
HANDLE

Push the front-assist handle onto the shaft (Fig. E), then
insert the clamping block into the handle slot (Fig. F), mount
the locking pole, and clamp them with the wing nut

(Fig. G). The sequence is as Fig. D shown. Lastly, adjust

the front-assist handle between the soft sleeve and the
label to make sure your front arm is straight when using
the trimmer (Fig. H) and then lock the lever of the locking
pole (Fig. I).

Fig. D & H parts description see below:

D-1_|Front-assist Handle D-4 |Wing Nut
D-2 |Locking pole H-1_|Soft Sleeve
D-3 |Clamping Block H-2 [Warning Label

|
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NOTICE: The front-assist handle should be turned
upwards to point toward the top of the rear handle.

A WARNING: Only fix the front-assist handle between
the soft sleeve and the label on the shaft.

A WARNING: The tool can not be used without the
front-assist handle securely fixed.

MOUNTING THE SHOULDER STRAP

1. Loosen and remove the bolt in the hook of the strap
(Fig. J1 & J2).

2. Attach the hook onto the shaft as Fig. J3 shown and
lock it with the bolt (Fig. J4).

A WARNING: Only fix the hook of the strap between
the housing and the soft sleeve on the shaft.

OPERATION

4\ WARNING: Do not allow familiarity with this
product to make you careless. Remember that a careless
fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

A WARNING: Always wear safety goggles or safety
glasses with side shield, along with hearing protection.
Failure to do so could result in objects being thrown into
your eyes and other possible serious injuries.

A WARNING: Do not use any attachments or
accessories not recommended by the manufacturer of
this product. The use of attachments or accessories not
recommended can result in serious personal injury.

A WARNING: To prevent serious personal injury,
remove the battery pack from the tool before servicing,
cleaning, changing attachments or removing material
from the unit.

You may use this product for the purposes listed below:

Trimming: used for removing grass and weeds up against
walls, fences, trees and borders.

Cutting: used for cutting the grass that is difficult to
reach using a normal mower.

NOTICE: The tool is to be used only for its prescribed
purpose. Any other use, for example edge trimming, is
deemed to be a case of misuse.

ATTACHING/DETACHING THE BATTERY PACK

NOTICE: For better balance, when you use BA3360/
BA4200/BA4200T/BA5600T batteries, please
cooperate it with the backpack harness(BH1000).

12

Fully charge before first use.

To Attach

Align the battery ribs with the mounting slots and press the
battery pack down until you hear a “click” (Fig. K2).

To Detach

Depress the battery-release button and pull the battery
pack out as Fig. L shown.

Fig. K1 & K2 parts description see below:

BA3360/BA4200
/BA4200T/
BA5600T battery
pack

Adaptor
Backpack
harness

K-1 K-4 |Latch

K-2
K-3

K-5 [Battery-mounting Slot

HOLDING THE LINE TRIMMER

A WARNING: Dress properly to reduce the risk of
injury when operating this tool. Do not wear loose
clothing or jewelry. Wear eye and ear/hearing protection.
Wear heavy duty, long trousers, boots and gloves. Do not
wear short trousers, sandals or go barefoot.

Before operating, hold the trimmer with both hands, one
hand on the rear handle and the other on the front-assist
handle which shall be straight (Fig. M). Then check for
balanced footing and a proper cutting distance.

NOTICE: The trimmer head is parallel to the ground at a
proper cutting distance without the operator bending over.

STARTING/STOPPING THE LINE TRIMMER

To Start

Press down the lock-off button then depress the trigger.
Different pressure on the trigger results in variable
rotating speed of the cutting line. More pressure, higher
speed.

To Stop

Release the lock-off button and the trigger.

NOTICE: The motor runs only when the lock-off button
and trigger are both pressed.

A WARNING: Always remove the battery pack from
the line trimmer during work breaks and after finishing
work.
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USING THE LINE TRIMMER

A WARNING: To avoid serious personal injury, wear
goggles or safety glasses at all times when operating
this unit. Wear a face mask or dust mask in dusty
locations.

Clear the area to be cut before each use. Remove all
objects, such as rocks, broken glass, nails, wire, or line,
that can be thrown or become entangled in the cutting
attachment. Clear the area of children, bystanders,

and pets. At a minimum, keep all children, bystanders

and pets at least 15m away; there still may be risk to
bystanders from thrown objects. Bystanders should be
encouraged to wear eye protection. If you are approached,
stop the motor and cutting attachment immediately.

Before each use, check for damage/worn parts

Check the bump head, guard and front-assist handle
and replace the parts that are cracked, warped, bent, or
damaged in any away.

The line-cutting blade on the edge of the guard can
dull over time. It is recommended that you periodically
sharpen it with a file or replace it with a new blade.

A WARNING: Always wear gloves when mounting the
guard or servicing the blade. Take care of the blade on
the guard and protect your hand from cutting.

After each use, clean the trimmer.

A CAUTION: Obstructions in the vents will prevent
the air from flowing into the motor housing and result in
overheating or damaged of the motor.

Use only mild soap and a damp cloth to clean the tool.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.

= Keep air vents in the motor housing from debris at all
times.

A WARNING: Never use water for cleaning your
trimmer. Avoid using solvents when cleaning plastic
parts. Most plastics are susceptible to damage from
various types of commercial solvents. Use clean cloths
to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

TIPS FOR BEST TRIMMING RESULTS (FIG. N)

= The correct angle for the cutting attachment is parallel
to the ground.

= Do not force the trimmer. Allow the very tip of the line
to do the cutting (especially along walls). Cutting with
more than the tip will reduce cutting efficiency and
may overload the motor.

56 VOLT LITHIUM-ION CORDLESS LINE TRIMMER — ST1510E
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= The cutting height is determined by the distance of the
cutting line from the lawn surface.

Grass over 20cm should be cut by working
progressively from top to the bottom in small
increments to avoid premature line wear or motor
drag.

Slowly move the trimmer into and out of the area
being cut, maintaining the cutting head position at the
desired cutting height. This movement can be either
a forward-backward motion or a side-to-side motion.
Cutting shorter lengths produces best results.

Trim only when grass and weeds are dry.

Wire and picket fences can cause extra line wear or
breakage. Stone and brick walls, curbs, and wood may
wear line rapidly.

Avoid trees and shrubs. Tree bark, wood moldings,
siding, and fence posts can easily be damaged by the
line.

= Fig. N parts description see below:

[ N-1 [Best cutting area | N-2 [Dangerous cutting area

ADJUSTING CUTTING LINE LENGTH

The trimmer head allows the operator to release more
cutting line without stopping the motor. As line becomes
frayed or worn, additional line can be released by lightly
tapping the spool retainer on the ground while operating
the trimmer (Fig. 0).

NOTICE: Line release will become more difficult as the
cutting line becomes shorter.

A WARNING: Do not remove or alter the line cutting
blade assembly. Excessive line length will cause the motor
to overheat and may result in serious personal injury.

LINE REPLACEMENT

NOTICE: Always use the recommended nylon cutting
line with a diameter that does not exceed 2.4 mm. Using
line other than that specified may cause the line trimmer
to overheat or become damaged.

A WARNING: Never use metal-reinforced line, wire,
or rope, etc. These can break off and become dangerous
projectiles.

The line trimmer is equipped with an advanced auto-line
winding system. The cutting line can be wound onto the
spool simply by pressing a single button. Loading a full

spool can usually be completed in 12 seconds. Avoid
repeated operation of the winding system in rapid
succession to reduce the possibility of motor damage.
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1. Remove the battery pack.

2. Remove the remaining cutting line, if necessary.
Simply pull it out by hand.

3. Cutone piece of cutting line (4m) long. Insert the line
into the eyelet (Fig. P) and push the line until the end
of the line comes out of the opposite eyelet.

Fig. P parts description see below:

P-1_[Cutting Line P-3
P-2 |Lower Cover

Eyelet

4. Remove the battery if it has been mounted onto the
line trimmer in previous step.

5. Pull the line from the other side until equal lengths of the
line appear on both sides of the trimmer head (Fig. Q).

6. Install the battery pack onto the string trimmer.
Press and hold the line-loading button to start the
line-winding motor. The line will be wound into the
trimmer head continuously (Fig. R).

7. Watch the remaining line length carefully. Prepare to
release the button as soon as approximately 18cm
of line are left on each side. Briefly press the line-
loading button to adjust the length until 14cm of the
line is showing on each side.

8. Push down on the trimmer head while pulling on the
lines to manually advance the line in order to check
for proper assembly of the cutting line.

NOTICE: In case the line is pulled into the trimmer head
by accident, open the head and pull the cutting line

out from the spool. Follow the section “RELOAD THE
CUTTING LINE” in this manual to reload the line.

RELOAD THE CUTTING LINE

When the cutting line breaks from the line outlet or the
cutting line is not released when the trimmer head is
tapped, follow the steps below to remove the remaining
cutting line and reload the line.

1. Press the two release tabs on the trimmer head and
remove the trimmer head by pulling it straight out
(Fig. S-1 & S-2).

2. Remove the cutting line from the trimmer head and
insert the spring into the slot in the lower cover
assembly (Fig. T).

3. With one hand holding the trimmer, use another hand
to grasp the lower cover assembly and align the
slots in the lower cover assembly with the release
tabs. Press the lower cover assembly until it snaps
into place, at which time you will hear a distinct click
sound (Fig. U).
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4. Following the instructions in " LINE REPLACEMENT "
to reload the cutting line.

Fig. S1 & T & U parts description see below:

S1-1 [Lower Cover Assembly | U-1 |Release Tab
$1-2 |Release Tab U-2 |[Slot
T-1 [Spring

TRIMMER HEAD REPLACEMENT

A WARNING: If the head loosens after it is fixed in
position, replace it immediately. Never use a trimmer with
a loose cutting attachment. Replace a cracked, damaged
or worn out cutting head immediately, even if damage

is limited to superficial cracks. Such attachments may
shatter at high speed and cause serious injury.

Remove the trimmer head
1. Remove the battery pack from the line trimmer.

2. Press the release tabs on the trimmer head and
remove the lower cover assembly of the trimmer
head by pulling it straight out
(see Fig. S1 & S2).

Remove the cutting line from the trimmer head (Fig. V).

Take the spring out of the spool assembly, if
necessary. Save it for reassembly.

5. Wear gloves. Use one hand to grasp the spool
assembly to stabilize it, and use the other hand
to hold an impact wrench to loosen the nut in a
counterclockwise direction (Fig. W).

6. Remove the nut, washer, spool assembly and upper
cover from the motor shaft (Fig. X).

7. Use circlip pliers to remove the circlip. Remove the
fan assembly (Fig. Y).

8. Replace with a new trimmer head and mount it in
following steps.

Fig. W & X &Y parts description see below:

W-1_[Impact Wrench X-4 |Nut
X-1_|Upper Cover Y-1_|Fan Assembly
X-2_[Spool Assembly Y-2_[Circlip

X-3 |Washer

Install the new trimmer head

1. Align the key slot in the fan assembly with the spline
in motor shaft and mount the fan assembly into place
(Fig. 2).

2. Mount the circlip, upper cover, spool assembly, and
washer in that order. Use an impact wrench on the
nut to tighten it.
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3. Following the instructions in “RELOAD THE CUTTING 4. Carefully file the cutting edges of the blade with a m

LINE” section in this manual to mount the lower fine-tooth file or sharpening stone, maintaining the
cover assembly. original cutting edge angle.

4. Follow the instructions in “LINE REPLACEMENT” 5. Replace the blade on the guard and secure it in place
section in this manual to reload the cutting line. with the two screws.

5. Start the tool to see whether the line trimmer STORING THE UNIT
will work normally. If it does not, reassemble as = Remove the battery pack from the line trimmer when
described above. it is not in use.
Fig. Z parts description see below: = Clean the tool thoroughly before storing it.
[ z-1 Ispline [ 72 TKey Slot | = Store the unitin a dry, well-ventilated area, locked-up or

up high, out of the reach of children. Do not store the unit
on or adjacent to fertilizers, petrol, or other chemicals.

MM““NM":E Protecting the environment

Do not dispose of electrical equipment,
battery charger and batteries/rechargeable
batteries into household waste!

A WARNING: When servicing, use only identical
replacement parts. Inspect and maintain the machine
regularly. To ensure safety and reliability, all repairs
should be performed by a qualified service technician. According to the European law

2012/19/EU, electrical and electronic
A\ warniNG: Battery tools do not have to be plugged _ equipment that is no longer usable,and
into an electrical outlet; therefore, they are always in according to the European law

operating condition. To prevent serious personal injury, 2006/66/EC, defective or used battery
take extra precautions and care when performing packs/batteries, must be collected
maintenance, service or for changing the cutting separately.

attachment or other attachments. If electrical appliances are disposed of in

A . . landfills or dumps, hazardous substances
WARNING: To prevent serious personal injury, can leak into the groundwater and get

remove the battery pack from the tool before servicing, into the food chain, damaging your health
cleaning, changing add-on attachments or removing and well-being ’
material from the unit. '

CLEANING THE UNIT
= Clean the unit using a damp cloth with a mild detergent.

= Do not use any strong detergents on the plastic
housing or the handle. They can be damaged by certain
aromatic oils, such as pine and lemon, and by solvents
such as kerosene. Moisture can also cause a shock
hazard. Wipe off any moisture with a soft dry cloth.

= Use a small brush or the air discharge from a small
vacuum cleaner brush to clean the air vents on the
rear housing.

SHARPEN THE LINE-CUTTING BLADE

A WARNING: Always protect your hands by wearing
heavy gloves when performing any maintenance on the
line-cutting blade.

1. Remove the line-cutting blade from the guard.

2. Wear proper eye protection and gloves and be careful
not to cut yourself.

3. Secure the blade in a vise.
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] TROUBLESHOOTING

PROBLEM

CAUSE

SOLUTION

start

Line trimmer fails to

= The battery pack is not attached
to the line trimmer.

No electrical contact between
the trimmer and battery.

= Attach the battery pack to the line trimmer.

Remove battery, check contacts and reinstall
the battery pack.

The battery pack or line trimmer
is too hot.

The battery pack is
disconnected from the tool.

The battery pack is depleted.

= The battery pack is depleted. = Charge the battery pack.
= The lock-off button and = Press down the lock-off button and hold it, then
trigger are not depressed depress the trigger to turn on the line trimmer.
simultaneously.
= The guard is not mounted on the | = Remove the battery pack and mount the guard
trimmer, resulting in an overly on the trimmer.
long cutting line and motor
overload.
= Heavy cutting line is used. = Use recommended nylon cutting line with
diameter no greater than 2.4mm.
= The motor shaft or trimmer head | = Stop the trimmer, remove the battery, and
is bound with grass. remove the grass from the motor shaft and
trimmer head.
Line trimmer stops = The motor is overloaded. = Remove the trimmer head from the grass.
while cutting The motor will recover to work as soon as

the load is removed. When cutting, move the
trimmer head in and out of the grass to be cut
and remove no more than 20cm of length in a
single cut.

Allow the battery pack or trimmer to cool until
the temperature drops below 67°C.

Re-install the battery pack.

Charge the battery pack.

16
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PROBLEM

CAUSE

SOLUTION

Trimmer head will not
advance line

The motor shaft or trimmer head
is bound with grass.

There is not enough line in the
spool retainer.

The trimmer head is dirty.

Line is tangled in the spool
retainer.

The line is too short.

= Stop the trimmer, remove the battery, and
remove the grass from the motor shaft and
trimmer head.

Remove the battery and replace the cutting
line; follow the section “LINE REPLACEMENT”
in this manual.

Remove the battery and clean the spool retainer
and spool base.

Remove the battery, remove the line from the
spool retainer and rewind; follow the section
“LINE REPLACEMENT” in this manual.

Remove the battery and pull the lines while
alternately pressing down on and releasing the
trimmer head.

Grass wraps around
trimmer head and
motor housing

Cutting tall grass at ground
level.

Cut tall grass from the top down, removing
no more than 20cm in each pass to prevent
wrapping.

The blade is not cutting
the line.

The line-cutting blade on the
edge of the guard has become
dull.

Sharpen the line-cutting blade with a file or
replace it with a new blade.

Cracks on the trimmer
head or the spool
retainer comes loose
with spool base.

The trimmer head is worn out.

Replace the trimmer head Immediately
performed by a qualified service technician.

During line replace-
ment, the line can’t be
loaded into the trimmer
head properly.

Spool retainer’s LOAD lines do
not align with the eyelets in the
spool base.

The string line is not correctly
inserted into the mounting hole
in the eyelet.

Rotate the spool retainer in the arrow direction
to align the LOAD lines on the spool retainer
with the eyelets in the spool base.

Align the LOAD lines with the eyelets first, then
insert the line into the mounting hole inside
the eyelet.

WARRANTY

EGO WARRANTY POLICY

Please visit the website egopowerplus.com for full terms and conditions of the EGO Warranty policy.
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LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN!

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

A Restrisiko! Menschen mit elektronischen

Geraten, wie z.B. Herzschrittmachern, sollten ihren Arzt
konsultieren, bevor sie dieses Gerat verwenden. Die
Bedienung von Elektrogeréten in unmittelbarer Nahe zu
Herzschrittmachern kann zu Interferenzen und Stérungen
des Schrittmachers fiihren.

A WARNUNG: Um die Sicherheit und Zuverldssigkeit
zu gewdhrleisten, sollten alle Reparaturen und

der Austausch von Teilen nur von qualifizierten
Servicetechnikern durchgefiihrt werden.

SICHERHEITSSYMBOLE

Der Zweck von Warnsymbolen besteht darin, Ihre
Aufmerksamkeit auf mogliche Gefahren zu lenken.
Die Warnsymbole und deren Erklarungen verdienen
Ihre vollste Aufmerksamkeit und Beachtung.

Durch die Warnsymbole allein sind die Gefahren
noch nicht ausgeschaltet. Die Anweisungen und
Warnhinweise stellen keinen Ersatz fiir angemessene
UnfallverhiitungsmaBnahmen dar.

A WARNUNG: Achten Sie darauf, dass Sie, bevor Sie
das Gerat benutzen, alle Sicherheitsanweisungen dieser
Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben,
einschlieBlich aller Gefahrenzeichen wie ,VORSICHT*,
»WARNUNG*“ und ,ACHTUNG". Die Nichtbeachtung der
unten angefiihrten Anweisungen kann zu Stromschlagen,
Feuer und/oder schweren Personenschéden fiihren.

SYMBOLBEDEUTUNG

A SYMBOL FUR SICHERHEITSWARNUNGEN: Weist
auf GEFAHR, eine WARNUNG oder VORSICHT hin. Kann
zusammen mit anderen Symbolen oder Bildern verwendet
werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Diese Seite zeigt und beschreibt die Sicherheitssymbole,
die auf diesem Produkt erscheinen konnen. Lesen,
verstehen und befolgen Sie die Anleitungen auf

der Maschine, bevor Sie versuchen, die Maschine
zusammenzubauen oder zu bedienen.

18

Ubersetzung der Originalanleitungen

A Sicherhei- | Weist auf mdgliche
tswarnung | Verletzungsgefahr hin.
Um das Verletzungsrisiko zu
Lesensie | verringern, muss der Benutzer
alle anwei- | die Bedienungsanleitung vor
sungen! der Verwendung des Gerétes
gelesen und verstanden haben.
Tragen Sie immer eine
Augen- Schutzbrille, moglichst mit
schutz Seitenschutz, und einen
tragen Gesichtsschutz, wenn Sie das
Geréat bedienen.
Tragen Tragen Sie immer einen
Sie einen | Larmschutz (Ohrenstopsel oder
Geho- Kapselgehdrschutz), um Ihr
rschutz. Gehdr zu schiitzen.
Tfag‘?” Tragen Sie immer einen
Sie einen . )
- Gehdrschutz, wenn Sie das
Gehor- - )
Gerét bedienen.
schutz.
=0 23‘::; Der Durchmesser des
A Nylonfadens
messer
Kopfs- Tragen Sie einen gepriiften
@ chutz Helm, um lhren Kopf zu
tragen schiitzen.
Schiitzen Sie Ihre Hande mit
Handschuhen, wenn Sie das
| Gestriippmesser oder die
ﬁgg;tlzu r;; Messerschutzabdeckung
tragen anfassen. Robuste, rutschfeste
0 Handschuhe verbessern lhre
Griffsicherheit und schiitzen
lhre Hande.
Schutz- Tragen Sie beim Gebrauch
schuhe dieses Gerétes rutschfeste
tragen Sicherheitsschuhe.
Vc_)_rsmht | Warnen Sie den Benutzer vor
Riickschl- i
der Riickschlaggefahr.
aggefahr
Herumgeschleuderte Objekte
Querse- konnen abprallen und
R Verletzungen oder Sachschéden
hlager und o
Unbefugte verursachen. Stellen Sie bei
,R\ Betrieb sicher, dass andere
L. Personen i
Personen und Haustiere sich
fernhalten

von dem Gestriippschneider
fernhalten.
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Stellen Sie bei Betrieb sicher,
= Unbefugte | dass andere Personen und
M Personen | Haustiere mindestens 15 m von
fernhalten | dem Rasentrimmer entfernt
sind.
Kein Keine runden Messer
rundes . .
installieren.
Messer
Nicht im Regen verwenden
Vor Regen ’ . L
. oder bei Regen im Freien liegen
schiitzen
lassen.
C € CE Dieses Produkt erfiillt die
anwendbaren EG-Richtlinien.
Elektro- und Elektronik-
Altgerate diirfen nicht im
WEEE Hausmiill entsorgt werden.
— Bringen Sie das Gergt Zu einem
zugelassenen Recyclinghof.
Garantierter
L Schallleistungspegel
Gerdusch | Gerduschemission an die
XXJB Umgebung gemaB Richtlinie
der Européischen Gemeinschaft
v Volt Spannung
— Gleic- Stromart oder Merkmal
- hstrom des Stroms
Leerlauf- .
n, drehzahl Drehzahl im Leerlauf
min”' pro Minute | Umdrehungen pro Minute

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE ZU
ELEKTROWERKZEUGEN

A WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen,
die mit diesem Elektrowerkzeug geliefert werden.
Die Nichtbeachtung der unten aufgefiihrten Anleitungen
kann zu Stromschlégen, Feuer und/oder schweren
Verletzungen fiihren.

Bewahren Sie alle Warn- und Bedienhinweise fiir
Nachschlagezwecke auf.

Unter den Begriff ,Elektrowerkzeug*” in den
Warnhinweisen fallen Ihre netzbetriebenen (d. h.
schnurgebundenen) oder akkubetriebenen (d.h.
schnurlosen) Elektrowerkzeuge.
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SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH

= Halten Sie den Arbeitsbereich stets sauber und gut
beleuchtet. Nicht aufgeraumte oder dunkle Bereiche
kénnen Unfélle provozieren.

= Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefahrdeten Umgebungen wie z. B. in
Gegenwart von entziindlichen Fliissigkeiten, Gasen oder
Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder
Démpfe entziinden konnen.

= Halten Sie Schaulustige und Kinder beim Arbeiten mit
dem Elektrowerkzeug fern. Ablenkungen kénnen dazu
fiihren, dass Sie die Kontrolle verlieren.

PERSONENSICHERHEIT

= Seien Sie wachsam, geben Sie darauf Acht,
was Sie tun, und benutzen Sie lhren gesunden
Menschenverstand, wenn Sie das Elektrowerkzeug
verwenden. Betreiben Sie das Gerat nicht, wenn
Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der
Unachtsamkeit kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

Tragen Sie eine personliche Schutzausriistung.
Tragen Sie immer einen Augenschutz. Durch

eine fiir die jeweiligen Bedingungen geeignete
Schutzausriistung wie etwa eine Staubschutzmaske,
rutschfeste Schuhe, Helm oder Gehdrschutz lasst sich
die Verletzungsgefahr verringern.

Ungewollten Motorstart verhindern. Vor dem
AnschlieBen an eine Steckdose und/oder einen
Akku und vor dem Aufheben oder Transportieren
des Werkzeugs immer kontrollieren, ob der
Betriebsschalter ausgestellt ist.Unfélle sind
vorprogrammiert, wenn Sie Elektrowerkzeuge

mit einem Finger am Netzschalter tragen oder
Elektrowerkzeuge mit eingeschaltetem Netzschalter an
eine Steckdose anschlieBen.

Entfernen Sie alle Einstellschliissel

oder Schraubenschliissel, bevor Sie

das Elektrowerkzeug einschalten. Ein
Schraubenschliissel oder ein Schliissel, der noch
an einem beweglichen Teil des Elektrowerkzeuges
befestigt ist, kann zu Verletzungen fiihren.

Nicht iiberstrecken.Achten Sie stets auf einen
festen Stand und halten Sie das Gleichgewicht.
Dies ermdglicht eine bessere Kontrolle (iber das
Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen.

Tragen Sie angemessene Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie
Ihr Haar, Ihre Kleidung und Handschuhe von den
beweglichen Teilen fern. Weite Kleidung, Schmuck
oder langes Haar kdnnen sich in den beweglichen

Teilen verfangen.
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Wenn Komponenten zum Anschluss an eine
Absauganlage und an Auffangvorrichtungen
mitgeliefert werden, achten Sie darauf, dass diese
ordnungsgeman befestigt und benutzt werden.
Durch eine Staubabsaugvorrichtung lassen sich
Gefahrenquellen durch Staub ausschalten.

Lassen Sie sich nicht durch die aufgrund
héufiger Benutzung entstandene Vertrautheit
mit Werkzeugen dazu verleiten, unachtsam

zu werden und die fiir Werkzeuge geltenden
Sicherheitsgrundsétze zu ignorieren. Eine
fahrldssige Handlung kann bereits im Bruchteil einer
Sekunde zu schweren Verletzungen fiihren.

GEBRAUCH UND PFLEGE DES ELEKTROWERKZEUGS

20

Uben Sie keinen iiberméBigen Druck auf das
Elektrowerkzeug aus. Verwenden Sie geeignetes
Elektrowerkzeug fiir die jeweiligen Arbeiten.Durch
das passende Elektrowerkzeug lassen sich die Arbeiten
besser und sicherer in dem jeweils vorgesehenen
Tempo erledigen.

Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn
sich der Schalter nicht ein- und ausschalten lasst.
Ein Elektrowerkzeug, das sich tiber den Schalter nicht
betatigen lasst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

Bewahren Sie nicht benutzte Elektrowerkzeuge
auBerhalb der Reichweite von Kindern auf und
verbieten Sie Personen die Gerdtebenutzung, die
das Elektrowerkzeug oder diese Anweisungen
nicht kennen. In den Handen ungeiibter Benutzer
stellen Elektrowerkzeuge eine groBe Gefahr dar.

Warten Sie Elektrowerkzeuge und Zubehdrteile.
Achten Sie auf falsch ausgerichtete oder fest
sitzende Bauteile, Bruchstellen und sonstige
Umstinde, die die Funktion des Elektrowerkzeuges
beeintrachtigen kdnnen. Lassen Sie beschadigte
Elektrowerkzeuge reparieren, bevor Sie sie wieder
einsetzen. Viele Unfélle entstehen durch schlecht
gewartete Elektrowerkzeuge.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
SachgemaB gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneiden neigen weniger zum Festfahren und sind
leichter zu kontrollieren.

Benutzen Sie das Elektrowerkzeug,

Zubehor, Werkzeugteile usw. gemaB diesen
Anweisungen und beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufiihrende Arbeit.
Die Verwendung des Elektrowerkzeugs fiir Aufgaben,
die von seinem bestimmungsgeméaBen Zweck
abweichen, kdnnen zu geféhrlichen Situationen fiihren.

= Halten Sie die Griffe und Grifffliche trocken,
sauber und frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe und
Griffflichen beeintrachtigen die sichere Handhabung
des Werkzeugs und fiihren in unerwarteten Situationen
zum Verlust der Kontrolle (iber das Werkzeug.

= Halten Sie Kabel vom Arbeitsbereich des
Werkzeugs fern. Wahrend der Arbeiten kdnnen Kabel
verdeckt oder verborgen sein und versehentlich von
dem Werkzeug beschédigt werden.

BENUTZUNG UND PFLEGE VON AKKUWERKZEUGEN

= Laden Sie den Akku nur mit dem vom Hersteller
angegebenen Ladegerét auf. Ein Ladegerét, das fiir
einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann bei der
Benutzung eines anderen Akkus zu einer Brandgefahr
werden.

Benutzen Sie fiir die Elektrowerkzeuge nur die
jeweils zugehdrigen Akkus. Durch die Verwendung
anderer Akkus besteht Verletzungs- und Brandgefahr.

Wenn der Akku nicht benutzt wird, halten

Sie ihn von anderen metallischen Objekten

fern, wie Biiroklammern, Miinzen, Schliissel,
Négel, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegensténden, die eine Verbindung
zwischen den Batteriekontakten herstellen
konnen. Das KurzschlieBen der Batteriekontakte kann
Verbrennungen oder Brénde verursachen.

Bei unsachgeméaBer Anwendung kann Fliissigkeit
aus dem Akku austreten; Kontakt vermeiden.

Bei versehentlichem Kontakt sofort mit Wasser
spiilen. Falls Fliissigkeit in die Augen geraten ist,
suchen Sie auBerdem einen Arzt auf. Aus dem
Akku austretende Fliissigkeit kann Reizungen oder
Verbrennungen verursachen.

Benutzen Sie keinen Akku oder ein Werkzeug, das
beschédigt oder umgebaut wurde. Beschadigte
oder umgebaute Akkus kénnen sich unvorhergesehen
verhalten, wodurch mdglicherweise ein Brand, eine
Explosion oder Verletzungen verursacht werden.

Setzen Sie einen Akku oder ein Werkzeug keinem
Feuer oder extremem Temperaturen aus. Feuer oder
Temperaturen iiber 100 °C kdnnen eine Explosion
verursachen.

Beachten Sie alle Ladeanleitungen und

laden Sie den Akku oder das Werkzeug nicht
auBerhalb des in den Anleitungen angegebenen
Temperaturbereichs auf. Das unsachgemaBe
Aufladen oder Laden auBerhalb des angegebenen
Temperaturbereichs kann den Akku beschadigen und
die Brandgefahr erhdhen.
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REPARATUR

= Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einer
qualifizierten Fachkraft und nur unter Verwendung
identischer Ersatzteile reparieren. Nur so kann fiir
die Sicherheit des Elektrowerkzeugs gesorgt werden.

Reparieren Sie unter keinen Umstédnden
beschadigte Akkus.Die Reparatur von Akkus sollte
ausschlieBlich von dem Hersteller oder autorisierten
Serviceanbietern vorgenommen werden.

AWARNUNG: Beachten Sie alle Warnhinweise,
Anleitungen, Abbildungen und technischen Daten,
die diesem Elektrowerkzeug beigefiigt sind. Die
Nichtbeachtung der unten aufgefiihrten Anleitungen
kann zu Stromschlégen, Feuer und/oder schweren
Verletzungen fiihren. Bewahren Sie alle Warn- und
Bedienhinweise fiir Nachschlagezwecke auf.
Bewahren Sie alle Warn- und Bedienhinweise fiir
Nachschlagezwecke auf.

TRAINING

Lesen Sie die Anweisungen aufmerksam. Machen Sie sich
mit den Bedienelementen und der richtigen Handhabung
des Gerates vertraut.

Allen Personen, denen die vorliegenden Anweisungen
nicht bekannt sind, sowie Kindern muss die Nutzung
des Gerats untersagt werden. Fiir das Mindestalter des
Benutzers gelten drtliche Vorschriften.

Beachten Sie, dass fiir Unflle, Personen- oder

Sachschéden Dritter der Bediener oder Nutzer des Geréts
verantwortlich ist.

VORBEREITUNG

= Setzen Sie das Gerat nie in Betrieb, solange sich noch
Personen, inshesondere Kinder, oder Haustiere in der
Né&he aufhalten.

Tragen Sie immer einen Augenschutz und robustes
Schuhwerk, wéhrend Sie das Gerét benutzen.

Zwischen dem Geréat und Passanten muss ein
Sicherheitsabstand von Mindestens 15 m eingehalten
werden.

Bei Miidigkeit, Krankheit oder unter Alkohol- oder

Drogeneinfluss darf das Gerat auf keinen Fall in Betrieb
gesetzt werden.

BEDIENUNG

= Nur bei Tageslicht oder unter gutem kiinstlichen Licht mit
dem Gerat arbeiten.

= Bei beschadigten, fehlenden oder nicht angebrachten
Schutzvorrichtungen darf das Gerét nicht in Betrieb
gesetzt werden.
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= Schalten Sie den Motor nur ein, wenn Hande und FiiBe
nicht in der Nahe der Schneidwerkzeuge sind.

= Trennen Sie das Gerat immer von der Stromversorgung (d. m

h. entfernen Sie den Akku):

= Wenn das Gerat unbeaufsichtigt hinterlassen wird

= Beim Beseitigen von Blockaden

= Vor dem Priifen, Reinigen oder Arbeiten am Gerat

= Nach einem ZusammenstoB mit einem Fremdkdrper

= Wenn das Gerét ungewdhnlich vibriert

Schiitzen Sie Ihre FiiBe und Hande vor Verletzungen

durch das Schneidwerkzeug.

= Stellen Sie immer sicher, dass die Liiftungséffnungen
frei von Ablagerungen bleiben.

WARTUNG UND LAGERUNG

= Trennen Sie das Gerét von der Stromversorgung (d.
h. nehmen Sie den Akku heraus), bevor Sie das Gerat
warten oder reinigen.

= Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene
Ersatzteile und Zubehor.

= Priifen und warten Sie das Gerat regelmaBig.
Lassen Sie das Gerat nur von einer autorisierten
Servicewerkstatt reparieren.

= Wenn das Gerat nicht benutzt wird, lagern Sie es auBer
Reichweite von Kindern.

SONSTIGE SICHERHEITSHINWEISE

= Vermeiden Sie gefahrliche Umgebungen - Benutzen
Sie das Gerat nicht an feuchten oder nassen
Bdschungen.

Alle Schutzvorrichtungen miissen angebracht und
intakt sein.

Halten Sie Hande und FiiBe von dem
Schneidebereich fern.

Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren,
arbeiten Sie nie auf einer Leiter oder einem
anderen wackeligen Untergrund. Halten Sie das
Schneidwerk niemals iiber Taillenhéhe.

Uberpriifen Sie das Schneidwerk in regelmiBigen
Abstdnden wéhrend des Betriebs oder sobald Sie
eine Verdnderung beim Schnittverhalten bemerken.

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollte lhr
Akku an einem Ort aufgeladen werden, an dem
die Temperatur hoher als 5° C und niedriger als
40° C ist. Lagern Sie den Akku nicht drauBen oder in
Fahrzeugen.

Wenn jemand auf Sie zukommt, stellen Sie den
Motor und das Schneidwerk ab.
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Warnen Sie den Benutzer vor der Riickschlaggefahr
(nur mit einem 3-zahnigen Messer benutzen).

Zu einem Riickschlag kann es kommen, wenn das
rotierende Messer auf ein Objekt stoBt, dass es nicht
sofort schneiden kann.

Ein Riickschlag kann so heftig sein, dass das Gerat
und/oder der Benutzer in jede Richtung geschleudert
werden kénnen und der Benutzer maglicherweise
die Kontrolle iiber das Gerét verliert.

Ein Riickschlag kann plétzlich auftreten, wenn
das Messer stecken bleibt, blockiert oder sich
verklemmt.

Ein Riickschlag kann eher an Stellen auftreten, wo
es schwierig ist, das zu schneidende Material zu
sehen.

Befestigen Sie kein Messer an einem Gerét, ohne
alle erforderlichen Teile sachgemaB zu installieren.
Das Messer konnte sich lésen und dem Benutzer
und/oder Umstehenden schwere Verletzungen
zufiigen, wenn nicht die richtigen Teile benutzt
werden. Entsorgen Sie verbogene, verformte,
gerissene, gebrochene oder in irgendeiner Weise
beschadigte Messer. Benutzen Sie ein scharfes
Messer. Ein stumpfes Messer wird eher stecken
bleiben und einen Riickschlag verursachen (nur
mit einem 3-zahnigen Messer benutzen).

Ein auslaufendes Messer/auslaufender Méhfaden
kann Verletzungen verursachen, wahrend es/er
sich noch dreht, nachdem der Motor angehalten
oder der Ein-/Ausschalter losgelassen wurde.
Halten Sie das Gerat gut fest, bis das Messer/der
Mahfaden vollkommen stillsteht.

Nur mit akkus und ladegeréten verwenden, die in abb. A
aufgefiihrt sind.

Akkubetriebene Werkzeuge miissen nicht an

eine Steckdose angeschlossen werden; sie sind
daher immer einsatzbereit. Seien Sie sich mdglicher
Gefahren bewusst, selbst wenn das Werkzeug nicht
eingeschaltet ist. Lassen Sie bei Wartungsarbeiten oder
Reparaturen Vorsicht walten.

Waschen Sie das Gerét nicht mit dem
Wasserschlauch; lassen Sie kein Wasser in
den Motor und die elektrischen Verbindungen
gelangen.

Falls Situationen auftreten, die nicht in dieser
Bedienungsanleitung behandelt werden, gehen Sie
vorsichtig und verniinftig vor. Reparaturanfragen
richten Sie bitte an das EGO-Kundendienstzentrum.

HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG AUF
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TECHNISCHE DATEN

Spannung 56V ==
Leerlaufdrehzahl 4000-5800 min™'
Schneidmechanismus Fadenkopf
Fadendurchmesser 2,4mm Nylon-
Trimmerschnur
Schnittbreite 38cm
Empfohlene Betriebstemperatur 0-40°C
Empfohlene Lagertemperatur -20°C-70°C
Gewicht
3,2 kg
(ohne Akku)
Gemessener Schallleistungspegel 92,6 dB(A)
Lin K=0,8 dB(A
Schalldruckpegel auf 72,6 dB(A)
das Gehdr des Bedieners L, K=2,5 dB(A)
Garantierter Schalldruckpegel L,
(geméB 2000/14/EG) 93 dB(A)
. 3,5 m/s?
- Vorderer Haltegriff K=15 m/s?
Vibration a, 21
Hinterer Griff K=1,5 m/s?

= Der angegebene Schwingungs-Gesamtwert wurde in
Ubereinstimmung mit einer Standard-Testmethode
gemessen und kann verwendet werden, um Werkzeuge
miteinander zu vergleichen.

= Der angegebene Schwingungs-Gesamtwert kann auch
als einleitende Feststellung der Belastung verwendet
werden.

HINWEIS: Die beim Einsatz des Elektrowerkzeugs
entstehenden Istvibrationen kdnnen von dem
angegebenen Wert abweichen. Zum Schutz des Benutzers
sollten Handschuhe und ein Gehorschutz wahrend des
Gerateeinsatzes getragen werden.
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PACKLISTE

TEILENAME MENGE
Fadenmaher 1
Schutzabdeckung 1
Einheit des vorderen Haltegriffs 1
Schultergurt 1
Sechskantschlussel 1
Bedienungsanleitung 1
Méhfaden 1

BESCHREIBUNG

AUFBAU (Abb. A)
Hinterer Griff
Schalterabzug
Verriegelungsschalter
Verstellbarer vorderer Haltegriff
Schultergurt

Schaft

Fadenschutz
Akku-Freigabeknopf
9. Riegel

10. Elektrische Kontakte
11. AusstoBmechanismus
12. Méahkopf

13. Fadenwickelschalter
14. Mahfaden

15. Freigabelasche

16. Fadenabschneider
17 Sechskantschliissel

MONTAGE

A WARNUNG: Wenn Teile beschadigt sind oder
fehlen, darf das Gerét erst in Betrieb genommen
werden, wenn alle Teile vollstdndig angebracht sind.

Die Verwendung des Gerats mit beschadigten oder
fehlenden Teilen kann zu schweren Verletzungen fiihren.

© NSO O~
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A WARNUNG: Versuchen Sie nicht, dieses Produkt
zu verdndern oder Zubehdrteile zu verwenden, die

fiir den Einsatz des Rasentrimmers nicht empfohlen
werden. Derartige Anderungen oder Umbauten stellen
eine Zweckentfremdung dar und kénnen geféahrliche
Arbeitsbedingungen hervorrufen, bei denen eine
schwere Verletzungsgefahr besteht.

A WARNUNG: Um einen unbeabsichtigten
Geréteanlauf bei der Montage von Teilen zu verhindern,
muss der Akku vom Gerét abgenommen werden,
andernfalls besteht schwere Verletzungsgefahr.

MONTIEREN DES FADENSCHUTZES

A WARNUNG: Tragen Sie beim Anbringen oder
Auswechseln des Fadenschutzes immer Handschuhe..
Achten Sie auf das Messer am Fadenschutz und passen
Sie auf, dass Sie sich nicht schneiden.

A WARNUNG: Setzen Sie das Werkzeug nur in
Betrieb, wenn der Fadenschutz fest angebracht ist.

Der Fadenschutz muss zum dauerhaften Schutz des
Benutzers immer am Werkzeug befestigt sein! Wenn
der Fadenschutz montiert ist, darf er weder entfernt
noch justiert werden. Falls dieser ersetzt werden muss,
wenden Sie sich an eine qualifizierte Werkstatt!

Setzen Sie die beiden vormontierten Schrauben

des Fadenschutzes vor den Bohrungen in der Welle
(Abb. B) an und ziehen Sie sie mit dem mitgelieferten
Sechskantschliissel fest (Abb. C).

Vergewissern Sie sich, dass die Schutzabdeckung
gemaB Abb. B und C befestigt ist. Eine falsche Montage
ist sehr geféhrlich!

MONTIEREN DES VORDEREN HALTEGRIFFS

Montieren Sie den vorderen Haltegriff am Schaft (Abb.
E). Fiihren Sie das Klemmstiick dann in die Griffmulde
(Abb. F) ein, montieren Sie die Arretierstange und
klemmen Sie die Elemente mit der Fligelmutter (Abb. G)
fest. Die Reihenfolge wird in Abb. D gezeigt. Stellen Sie
den vorderen Haltegriff zum Schluss passend zwischen
der flexiblen Muffe und dem Warnschild ein, dass lhr
Arm beim Trimmen gestreckt ist (Abb. H). Verriegeln Sie
dann den Hebel der Arretierstange (Abb. I).

Teilebezeichnung der Abb. D & H siehe unten:

D-1_|Vorderer Haltegriff D-4 |Fliigelmutter
D-2 |Arretierstange H-1_[Flexible Muffe
D-3 |Klemmstiick H-2 [Warnschild
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HINWEIS: Der vordere Haltegriff sollte in Richtung des
hinteren Griffs nach oben gedreht werden.

A WARNUNG: Befestigen Sie nur den vorderen
Haltegriff zwischen der flexiblen Hiilse und dem
Warnschild am Schaft.

A\ WARNUNG: Ohne fest montierten vorderen
Haltegriff kann das Werkzeug nicht benutzt werden.

BEFESTIGEN DES SCHULTERGURTS

1. Lockern und entfernen Sie die Schraube im
Gurthaken (Abb. J1 & J2).

2. Montieren Sie den Haken am Schaft wie in Abb. J3 zu
sehen, und befestigen Sie ihn mit der Schraube (Abb.
J4).

A WARNUNG: Bringen Sie die Schelle ausschlieBlich
zwischen dem Gehduse und der flexiblen Muffe am
Schaft an.

A WARNUNG: Vermeiden Sie es, dass die Vertrautheit
mit dem Produkt zu Nachléssigkeit fiihrt. Denken Sie
daran, dass ein kurzer Moment der Unachtsamkeit zu

ernsthaften Verletzungen fiihren kann.

A WARNUNG: Tragen Sie stets eine Schutzbrille mit
Seitenschutz sowie einen Gehdrschutz. Andernfalls
besteht die Gefahr, dass Gegensténde in lhre

Augen geschleudert werden oder andere schwere
Verletzungen auftreten.

A\ WARNUNG: Verwenden Sie keine Aufsitze oder
Zubehorteile, die nicht vom Hersteller dieses Produkts
empfohlen worden sind. Die Verwendung von anderen
und nicht empfohlenen Aufsdtzen oder Zubehdrteilen
kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

A WARNUNG: Um schwere Eigenverletzungen

zu verhindern, entfernen Sie den Akku aus dem
Werkzeug, bevor Sie das Gerat warten, reinigen,
Aufsétze auswechseln oder Schnittgut aus dem Gerét
entfernen.

Sie konnen dieses Produkt fiir die unten aufgefiihrten
Zwecke einsetzen:

Trimmen: Zum Kiirzen von Gras und Grésern, die an
Wanden, Zaunen, Baumen und Kanten wachsen.
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Schneiden: Zum Abschneiden von Gras, das sich mit
einem normalen Rasenméher schlecht erreichen Iasst.

HINWEIS: Das Werkzeug darf nur fiir den dafiir
vorgesehenen Zweck eingesetzt werden. Jeder andere
Gerateeinsatz wie z.B. das Schneiden von Hecken gilt als
Zweckentfremdung.

ANBRINGEN/ABNEHMEN DES AKKUS

HINWEIS: Fiir ein besseres Gleichgewicht sollten Sie
bei Verwendung eines BA3360/BA4200/BA4200T/
BA5600T Akkus das Sicherheitsgeschirr (BH1000)
tragen.

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch voll auf.

Anbringen

Lassen Sie die Rippen am Akkugehduse mit den
(Offnungen am Gerét fluchten und schieben Sie
den Akku bis zum hérbaren Einrasten in das Gerat
(Abb. K2).

Abnehmen

Driicken Sie die Batterieentriegelung und ziehen Sie
den Akku heraus (siehe Abb. L).

Teilebezeichnung der Abb. K1 & K2 siehe unten:

BA3360/BA4200/
K-1 |BA4200T/BAS600T | K-4
Akku

K-2 |Adapter K-5
K-3 |Sicherheitsgeschirr

Verriegelung

Akku-
Befestigungsoffnung

FESTHALTEN DES RASENTRIMMERS

A WARNUNG: Tragen Sie geeignete Kleidung,
um das Verletzungsrisiko bei der Benutzung des
Werkzeugs zu reduzieren. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Tragen Sie einen Augen-
und Gehdrschutz. Tragen Sie robuste lange Hosen,
Stiefel und Handschuhe. Tragen Sie keine kurze
Hose, Sandalen oder gehen Sie barfuB.

Halten Sie den Trimmer vor dem Einschalten fest in
beiden Handen. Eine Hand hilt den hinteren Griff
und die andere den vorderen Haltegriff ganz fest
(Ab. M). Sorgen Sie anschlieBend fiir einen festen
Stand im Gleichgewicht und einen angemessenen
Sicherheitsabstand beim Schneiden.

HINWEIS: Der Mahkopf ist parallel zum Boden und
im richtigen Schneidabstand, wenn sich der Bediener
nicht biicken muss.
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EIN-/AUSSCHALTEN DES RASENTRIMMERS

Einschalten

Driicken Sie den Hebel zum Entriegeln hinunter und
driicken Sie dann den Ausldser. Durch das Variieren
des Drucks am Ausldser kann die Drehzahl des
Trimmerfadens stufenlos verstellt werden. Je mehr
Druck, desto schneller arbeitet das Gerat.

Ausschalten

Driicken Sie den Schalter zum Entriegeln hinunter
und driicken Sie dann den Ausléser.

HINWEIS: Der Motor lauft nur, wenn der Schalter zum
Entriegeln und der Ausldser gleichzeitig gedriickt
werden.

A WARNUNG: Bei Arbeitspausen und nach
Abschluss der Arbeit immer den Akku aus dem
Rasentrimmer nehmen.

BENUTZUNG DES FADENMAHERS

A WARNING: WARNUNG: Um schwere personliche
Verletzungen zu vermeiden, tragen Sie eine
Schutzbrille oder Sicherheitsbrille, wéhrend Sie

das Gerét bedienen. Tragen Sie eine Gesichts- oder
Staubmaske in staubigen Bereichen.

Réumen Sie den Arbeitsbereich vor jedem Einsatz

auf. Entfernen Sie alle Objekte, wie z.B. Steine,
zerbrochenes Glas, Négel, Drahte oder Féden, die aus
dem Geréat herausgeschleudert werden oder sich in der
Schneidvorrichtung verfangen konnten. Halten Sie den
Bereich von Kindern, Passanten und Haustieren frei.
Halten Sie einen Mindestabstand von 15 m zu allen
Kindern, Passanten und Haustieren ein; es besteht
noch Gefahr durch umhergeschleuderte Gegensténde.
Schaulustige sollten gebeten werden, Schutzbrillen
aufzusetzen. Wenn jemand auf Sie zukommt, stellen
Sie den Motor und das Schneidwerkzeug sofort ab.

Priifen Sie vor jedem Gebrauch auf Schiaden/
abgenutzte Teile

Priifen Sie den Fadenkopf, die Schutzabdeckung und
den vorderen Haltegriff und ersetzen Sie die Teile, die
in irgendeiner Weise gesprungen, verzogen, verbogen
oder beschadigt sind.

Die Messerklinge am Rand der Schutzabdeckung kann
im Laufe der Zeit stumpf werden. Es wird empfohlen,
dass Sie die Klinge regelmaBig mit einer Feile schérfen
oder gegen eine neue austauschen.
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A WARNING: ragen Sie immer Handschuhe,
wenn Sie den Fadenschutz montieren oder das
Messer instandhalten. Achten Sie auf das Messer
am Fadenschutz und schiitzen Sie lhre Hande vor
Schnitten.

Reinigen Sie den Rasentrimmer nach jedem
Gebrauch.

A WARNING: Verstopfte Liiftungsschlitze
verhindern, dass die Luft in das Motorgehduse
stromen kann, was zum Uberhitzen oder
Beschédigungen am Motor fiihren kann.

Verwenden Sie nur milde Seife und ein feuchtes
Tuch zum Reinigen des Gerétes. Lassen Sie niemals
Flissigkeiten in das Werkzeug gelangen; tauchen Sie
niemals einen Teil des Werkzeugs in Fliissigkeit.

= Halten Sie die Liiftungsschlitze im Motorgehduse und
Stiel immer frei von Ablagerungen.

A WARNUNG: Verwenden Sie niemals Wasser, um
Ihren Fadenméher zu reinigen. Verwenden Sie keine
Losungsmittel zum Reinigen der Kunststoffteile. Die
meisten Kunststoffe kdnnen durch verschiedene
Arten von handelsiiblichen Losungsmitteln
beschédigt werden. Nehmen Sie einen sauberen
Lappen, um Schmutz, Staub, 01, Fett usw. zu
entfernen.

TIPPS FUR BESTE MAHERGEBNISSE (ABB. N)

= Der korrekte Winkel des Schneidwerkzeugs ist parallel
zum Boden.

Uben Sie keinen Druck auf den Fadenméher aus.
Schneiden Sie mit der duBersten Spitze des Fadens
(insbesondere entlang von Wanden). Das Schneiden
mit dem gesamten Fadens anstatt nur mit der Spitze
wird die Schnitteffizienz verringern und kann zu einer
Uberlastung des Motors fiihren.

Die Schnitthéhe wird durch den Abstand des
Méhfadens zur Rasenoberflache bestimmt.

Arbeiten Sie sich bei Gras, das héher als 20 cm
steht, schrittweise von oben nach unten vor, um eine
vorzeitige Abnutzung des Fadens oder Uberlastung
des Motors zu vermeiden.

Bewegen Sie den Rasentrimmer langsam in und
aus dem Arbeitsbereich und halten Sie dabei den
Rasentrimmer in der gewiinschten Schnitthdhe. Das
kann entweder in einer Vorwarts-Riickwarts- oder
seitlichen Hin- und Herbewegung erfolgen. Kiirzere
Langen zu schneiden, erzielt die besten Ergebnisse.
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Mahen Sie nur trockenes Gras und Unkraut.
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= Draht- und Lattenziune kdnnen den Faden zusétzlich
abnutzen oder brechen. Stein- und Ziegelwande,
Bordsteinkanten und Holz kdnnen Faden schnell
abnutzen.

= Vermeiden Sie Bdume und Hecken. Baumrinde,
Holzleisten, Verkleidungen und Zaunpféhle kénnen
schnell durch den Faden beschadigt werden.

Teilebezeichnung der Abb. N siehe unten:

Bester

N- Gefahrliche Schnittzone

—_

N-

N

Schnittbereich

EINSTELLEN DER FADENLANGE

Der Méhkopf ermdglicht dem Benutzer, den Mahfaden
zu verldngern, ohne den Motor anzuhalten. Wenn der
Faden ausgefranst oder abgenutzt ist, kann mehr Faden
freigegeben werden, indem Sie mit der Spulenhalterung
leicht auf den Boden klopfen, wéhrend Sie den Trimmer
benutzen (Abb. 0).

HINWEIS: Das Nachfiihren des Fadens wird umso
schwerer, je kiirzer der Faden wird.

A WARNUNG: Entfernen oder &ndern Sie die
Méahfaden-Einheit nicht. Uberschiissige Fadenlange
flihrt dazu, dass sich der Motor (berhitzt, und kann zu
schweren personlichen Verletzungen fiihren.

AUSWECHSELN DES FADENS

HINWEIS:Verwenden Sie stets die empfohlenen
Nylonfaden mit maximal 2,4 mm Durchmesser. Durch
andere Fadendurchmesser kann der Rasentrimmer
liberhitzen oder beschadigt werden.

A WARNUNG: Verwenden Sie niemals mit Metall
verstarkten Faden, Draht, Seil usw. Diese konnen
abbrechen und zu gefahrlichen Geschossen werden.

Der Rasentrimmer ist mit einer fortschrittlichen

Aufwickelautomatik ausgestattet. Durch Betétigung
eines einzigen Schalters kann der Mahfaden auf die
Spule aufgewickelt werden. Das Laden einer vollen

Spule dauert in der Regel nicht langer als 12
Sekunden. Eine rasch wiederholte Betatigung der
Aufwicklung sollte vermieden werden, um der Gefahr
eines Motorschadens vorzubeugen.

1. Entfernen Sie den Akkusatz.

2. Entfernen Sie die Mahfadenreste soweit zutreffend.
Ziehen Sie den Faden einfach mit der Hand heraus.

3. Trennen Sie ein 4 m langes Stiick Mahfaden ab.
Fiihren Sie den Faden durch die Ose (Abb. P)
hindurch und schieben Sie ihn bis zum Ende durch,
bis er aus der gegeniiber befindlichen Ose austritt.
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Teilebezeichnung der Abb. P siehe unten:

P-1_[Méhfaden P-3 |Ose
P-2 |Untere Spulenabdeckung

4. Nehmen Sie den Akku ab, sofern dieser im
vorherigen Schritt am Rasentrimmer angebracht
wurde.

5. Ziehen Sie den Faden auf der anderen Seite heraus,
bis die Fadenstiicke auf beiden Seiten des Méhkopfs
gleich lang sind (Abb. Q).

6. Setzen Sie den Akku in den Rasentrimmer ein. Halten
Sie den Fadenwickelschalter gedriickt, um den
Fadenwickelmotor zu starten. Der Faden wird stetig
im Mahkopf aufgewickelt (Abb. R).

7. Achten Sie genau auf die restliche Fadenlange.
Halten Sie sich zum Loslassen des Schalters bereit,
sobald etwa 18 cm des Fadens auf beiden Seiten
librig ist. Driicken Sie kurz den Fadenwickelschalter
zum Einstellen der Lénge, wenn 14 cm Faden auf
beiden Seiten zu sehen sind.

8. Halten Sie den Mahkopf nach unten gedriickt
fest und ziehen Sie an den Faden, um sie weiter
herauszubefordern und sie auf korrekten Sitz zu
priifen.

HINWEIS: Falls der Faden versehentlich in

den Méahkopf gezogen wurde, 6ffnen Sie den
Méhkopf und ziehen Sie den Mahfaden aus der
Spule. Befolgen Sie zum Abwickeln des Fadens
die Anweisungen im Abschnitt "MAHFADEN
ABWICKELN" in dieser Anleitung.

MAHFADEN ABWICKELN

Wenn der Mahfaden vom Fadenauslass abreiBt oder
wenn der Mahfaden beim Klopfen auf den Méahkopf
nicht freigegeben wird, gehen Sie wie folgt vor, um

den librigen Mahfaden zu beseitigen und den Faden
abzuwickeln:

1. Driicken Sie die beiden Freigabelaschen am Mahkopf
und ziehen Sie den Méhkopf ohne zu verkanten ab
(Abb. S-1 u. S-2).

2. Nehmen Sie den Mahfaden vom Méhkopf ab und
fiiren Sie die Feder in die Offnung an der unteren
Spulenabdeckung ein (Abb. T).

3. Halten Sie den Trimmer mit einer Hand fest. Lassen
Sie mit der anderen Hand die Aussparungen in der
unteren Spulenabdeckung mit den Freigabelaschen
fluchten. Driicken Sie die untere Spulenabdeckung
an, bis sie fest einrastet. Dies macht sich durch ein
horbares Klickgerdusch bemerkbar (Abb. U).
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4. Folgen Sie den Anweisungen unter
“FADENWECHSEL”, um den M&hfaden wieder
einzusetzen.

Teilebezeichnung der Abb. S1, T & U siehe unten:

Untere .
§1-1 Spulenabdeckung U-1 |Freigabelasche
§1-2 [Freigabelasche U-2 [Aussparung
T-1_|[Feder
MAHKOPF AUSWECHSELN

A WARNUNG: If the head loosens after it is fixed in
position, replace it immediately. Never use a trimmer with
a loose cutting attachment. Replace a cracked, damaged
or worn out cutting head immediately, even if damage

is limited to superficial cracks. Such attachments may
shatter at high speed and cause serious injury.

Méahkopf abbauen

1. Nehmen Sie den Akku vom Rasentrimmer ab.

2. Driicken Sie die beiden Freigabelaschen am Mahkopf
und ziehen Sie den Mahkopf ohne zu verkanten ab

(siehe Abb. S1 u. S2).
Nehmen Sie den Méhfaden vom Méahkopf ab (Abb. V).

Ziehen Sie die ggf. die Feder aus der Spule. Heben
Sie sie zur erneuten Montage auf.

5. Ziehen Sie Handschuhe an. Halten Sie die Spule mit
einer Hand fest und losen Sie mit der anderen Hand
und einem Schlagschrauber die Mutter gegen den
Uhrzeigersinn (Abb. W).

6. Montieren Sie die Mutter, U-Scheibe, Spule und die
untere Abdeckung von der Motorwelle ab (Abb. X).

7. Montieren Sie den Sicherungsring mit einer
Seegerringzange ab. Entfernen Sie den Liifter (Abb.
Y).

8. Setzen Sie einen neuen Mahkopf ein und montieren
Sie ihn anhand folgender Schritte.

Teilebezeichnung der Abb. W, X und Y siehe unten:

W-1 |Schlagschrauber | X-4 [Mutter
Obere .

ol Spulenabdeckung Yol [Lifter

X-2_|Spule Y-2_[Sicherungsring

X-3 |U-Scheibe

Den neuen Mahkopf montieren

1. Setzen Sie die Keilnut am Liifter in die Verzahnung an
der Motorwelle ein und montieren Sie den Liifter an
Ort und Stelle (Abb. 2).
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2. Montieren Sie den Sicherungsring, die obere
Abdeckung, die Spule und die U-Scheibe in genau
dieser Reihenfolge. Schrauben Sie die Mutter mit
einem Schlagschrauber fest.

3. Zur Montage der unteren Spulenabdeckung beachten

Sie die Anweisungen im Abschnitt “MAHFADEN
ABWICKELN".

4. Zum erneuten Einsetzen des Mahfadens beachten
Sie die Anweisungen im Abschnitt “MAHFADEN
AUSWECHSELN" in dieser Anleitung.

5. Schalten Sie das Gerét ein, um zu priifen, ob der
Trimmer reguldr funktioniert. Falls nicht, wiederholen
Sie die Montageschritte oben.

Teilebezeichnung der Abb. Z siehe unten:
[ 72 [keilnut

[ z-1 ]verzahnung

WARTUNG

A WARNUNG: Verwenden Sie fiir die Wartung

nur identische Ersatzteile. Priifen und warten

Sie das Gerdt regelméBig. Um die Sicherheit und
Zuverlassigkeit zu gewéhrleisten, sollten alle
Reparaturen nur von qualifizierten Servicetechnikern
durchgefiihrt werden.

A WARNUNG: Akkubetriebene Werkzeuge miissen
nicht an eine Steckdose angeschlossen werden;

sie sind daher immer einsatzbereit. Um schwere
Verletzungen zu vermeiden, seien Sie beim Warten,
Reparieren oder Auswechseln des Schneidaufsatzes
oder anderer Aufsétze besonders vorsichtig und
treffen Sie besondere Sicherheitsvorkehrungen.

A WARNUNG: Um schwere Verletzungen zu
verhindern, entfernen Sie den Akku aus dem
Werkzeug, bevor Sie das Gerat warten, reinigen,
Aufsétze auswechseln oder Schnittgut aus dem Gerét
entfernen.

REINIGEN DES GERATES

= Reinigen Sie das Gerat mithilfe eines feuchten Tuchs
mit einem milden Reinigungsmittel.

Verwenden Sie keine starken Reiniger auf dem
Kunststoffgehuse oder dem Griff. Sie konnen durch
gewisse aromatische Ole, wie Pinie und Zitrone, sowie
Lésungsmittel, wie z. B. Petroleum, beschédigt werden.
Feuchtigkeit stellt zudem eine Stromschlaggefahr dar.
Wischen Sie Feuchtigkeit mit einem weichen, trockenen
Tuch ab.

= Reinigen Sie die Liiftungsschlitze am Motorgehduse mit
einer kleinen Biirste oder dem Luftstrom eines kleinen

Staubsaugers.
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FADENABSCHNEIDER NACHSCHLEIFEN

A WARNUNG: Schiitzen Sie immer lhre Hande,
indem Sie robuste Handschuhe tragen, wenn Sie
Wartungsarbeiten am Fadenabschneider durchfiihren.

1. Bauen Sie den Fadenabschneider vom Schneidschutz
ab.

2. Tragen Sie einen geeigneten Augenschutz und
Handschuhe und passen Sie auf, dass Sie sich nicht
schneiden.

3. Spannen Sie den Abschneider in einen Schraubstock
ein.

4. Feilen Sie die Schneidkanten des Abschneiders
vorsichtig mit einer feinen Feile oder einem
Schleifstein an, ohne den urspriinglichen
Schnittwinkel zu verandern.

5. Bringen Sie den Abschneider wieder am
Schneidschutz an und ziehen Sie die beiden
Schrauben fest.

AUFBEWAHREN DES GERATES

= Entfernen Sie den Akkusatz aus dem Fadenmaher, wenn er
nicht benutzt wird.

Reinigen Sie das Werkzeug griindlich, bevor Sie es
verstauen.

Lagern Sie das Gerét an einem trockenen, gut beliifteten
Bereich, der sich abschlieBen Iasst oder hoch gelegen ist,
wo es auBer Reichweite von Kindern ist. Lagern Sie das
Gerét nicht auf oder neben Diingemitteln, Benzin oder
Chemikalien.

Protecting the environment

Entsorgen Sie elektronische Geréte,
Ladegerate und Batterien/Akkus nicht
im Hausmiill!

GemaB der europdischen Rechtsnorm
2012/19/EG miissen elektrische und
elektronische Geréte, die nicht mehr
benutzt werden, separat gesammelt
werden. Dasselbe trifft geméan der
europdischen Rechtsnorm
2006/66/EG auch auf defekte oder
verbrauchte Batterien/Akkus zu.

Wenn elektrische Gerate auf Deponien
oder Schutthalden entsorgt werden,
dann kdnnen geféhrliche Substanzen
ins Grundwasser sickern und in die
Nahrungskette iibergehen, was Ihre
Gesundheit und Ihr Wohlbefinden
beeintrachtigen kann.
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PROBLEM

URSACHE

LOSUNG

Rasentrimmer lasst
sich nicht starten

Der Akkusatz ist nicht in den
Fadenmaher eingesetzt

Kein elektrischer Kontakt
zwischen Fadenmaher und
Akku

Der Akku ist leer

Der Hebel zum Entriegeln und
der Ausloser wurden nicht
gleichzeitig gedriickt.

= Befestigen Sie den Akkusatz am Fadenmaher

Entnehmen Sie den Akku, uberprufen Sie die
Kontakte und setzen Sie ihn wieder ein

Laden Sie den Akkusatz auf

Halten Sie den Hebel zum Entriegeln gedriickt
und driicken Sie dann den Ausldser, um den
Rasentrimmer einzuschalten.

Fadenmaher stoppt
wahrend des Mahens

Die Schutzabdeckung ist nicht
am Fadenmaher montiert, was
einen zu langen Faden und

Motoruberlastung zu Folge hat

Es wird ein schwerer Mahfaden
verwendet

Die Motorwelle oder der
Mahkopf wird durch Gras
blockiert

Der Motor ist uberlastet

Der Akkusatz oder der
Fadenmaher ist zu heis

Der Akkusatz ist nicht mit dem
Werkzeug verbunden

Der Akkusatz ist leer

Entfernen Sie die Akkusatz und befestigen Sie
die Schutzabdeckung am Fadenméher.

Verwenden Sie den empfohlenen
Nylonméhfaden mit hochstens 2,4 mm
Durchmesser.

Halten Sie den Fadenméher an, entfernen Sie
den Akku und entfernen Sie das Gras von der
Motorwelle und Mé&hkopf.

Nehmen Sie den Mahkopf vom Rasen. Der
Motor ist wieder einsatzbereit, sobald die Last
entfernt wurde. Bewegen Sie beim Schneiden
den Mahkopf in und aus dem Gras heraus und
entfernen Sie nicht mehr als 20 cm Lénge mit
einem einzelnen Schnitt.

Lassen Sie den Akkusatz abkiihlen, bis die
Temperatur unter 67° C fallt.

Setzen Sie den Akkusatz wieder ein.

Laden Sie den Akkusatz auf.
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PROBLEM URSACHE LOSUNG
= Die Motorwelle oder der = Halten Sie den Fadenméher an, entfernen Sie
Mahkopf wird durch Gras den Akku und entfernen Sie das Gras von der
blockiert Motorwelle und Mahkopf.
= Esist nicht mehr ausreichend = Entfernen Sie den Akku und wechseln Sie den
Faden in der Spulenhalterung Méhfaden aus; folgen Sie hierzu dem Abschnitt
vorhanden. ,AUSWECHSELN DES FADENS*“ in dieser
Bedienungsanleitung.
= Der Mahkopf ist verschmutzt = Entfernen Sie den Akku und reinigen Sie die
Mahkopf verlangert den
Faden nicht Spulenhalterung und den Spulenboden.

Faden hat sich in der
Spulenhalterung verheddert.

Der Faden ist zu kurz

Entfernen Sie den Akku, nehmen Sie den Faden
aus der Spulenhalterung und wickeln Sie ihn
wieder auf. Befolgen Sie dazu den Abschnitt
"AUSWECHSELN DES FADENS" in dieser
Bedienungsanleitung.

Entfernen Sie den Akku und ziehen Sie an den
Féaden. Driicken Sie dabei abwechselnd den
Mahkopf an und lassen Sie ihn wieder los.

Gras wickelt sich um
den Mahkopf und das
Motorge- hause

Hohes Gras wird auf
Bodenebene geschnitten

Méhen Sie hohes Gras, indem Sie von oben
nach unten mahen. Schneiden Sie dabei nicht
mehr als 20 cm bei jedem Durchgang, um zu
vermeiden, dass sich das Gras um das Geréat
wickeln kann.

Abschneider trennt den
Faden nicht ab.

Das Messer zum Abschneiden
des Fadens am Rand der
Schutzabdeckung ist stumpf
geworden

Schérfen Sie das Messer mit einer Feile oder
wechseln Sie es durch eine neue Klinge aus.

Risse auf dem Mahkopf
oder Spulenhalterung
lockert sich von der
Spulenboden.

Der Mahkopf ist abgenutzt.

Lassen Sie den Mahkopf unverziiglich durch
einen qualifizierten Kundendiensttechniker
austauschen.

Beim Fadenwechsel
kann der Faden nicht
richtig in den Méahkopf
eingezogen werden.

Die Striche ,LOAD“ der
Spulenhalterung stimmen nicht
mit den Osen in der Spulenbasis
liberein.

Der Faden ist nicht richtig ir]
die Montagedffnung in der Ose
eingesetzt.

Drehen Sie die Spulenhalterung in Pfeilrichtung,
bis die Striche "LOAD" auf der Spulenhalterung
mit den Osen in der Spulenbasis
libereinstimmen.

Lassen Sie zuerst die Striche "LOAD" mit den
(Osen fluchten und filhren Sie dann den Faden
in die Montagedffnung der Ose ein.

GARANTIE

EGO GEWAHRLEISTUNGSRICHTLINIE
Bitte besuchen Sie unsere website egopowerplus.com mit den kompletten EGO Garantiebedingungen.
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Traduction de la notice d’origine

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS !

LISEZ LA NOTICE D’UTILISATION.

A Risques résiduels ! Risques résiduels ! Les
personnes portant des appareils électroniques,

par exemple des stimulateurs cardiaques, doivent
consulter leur(s) médecin(s) avant d’utiliser ce
produit. L'utilisation d’un équipement électrique
pres d’un stimulateur cardiaque peut provoquer des
interférences ou la panne du stimulateur cardiaque.

A AVERTISSEMENT : Pour garantir la sécurité

et la fiabilité, toutes les réparations et tous les
changements de piece doivent étre effectués par un
réparateur qualifié.

SYMBOLES DE SECURITE

Lobjectif des symboles de sécurité est d’attirer votre
attention sur des dangers potentiels. Les symboles de
sécurité et les explications les accompagnant doivent
étre lus avec attention et compris. Les symboles de mise
en garde ne permettent pas par eux-mémes d’éliminer
les dangers. Les consignes et mises en garde ne se
substituent pas a des mesures de prévention appropriées
des accidents.

A AVERTISSEMENT : Avant d’utiliser cet outil,
veillez a lire et a comprendre toutes les consignes de
sécurité du guide d’utilisation, notamment tous les
symboles d’alerte de sécurité comme « DANGER »,

« AVERTISSEMENT » et « MISE EN GARDE». Ne pas
respectez toutes les consignes listées ci-aprés peut
provoquer un choc électrique, un incendie et/ou des
blessures corporelles graves.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

A\ SYMBOLE DE MISE EN GARDE DE SECURITE:
Indique un DANGER, un AVERTISSEMENT ou une
PRECAUTION. Peut étre utilisé en conjonction d’autres
symboles ou pictogrammes.

CONSIGNES DE SECURITE

Cette page décrit des symboles de sécurité pouvant étre
présents sur le produit. Lisez, comprenez et respectez
toutes les instructions présentes sur I'outil avant
d’essayer de I'assembler et de I'utiliser.
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Alerte de Indique un risque potentiel de
sécurité blessure corporelle.
Pour réduire le risque de
Lisez le blessures, I'utilisateur doit
manuel lire et comprendre le manuel
d’utilisation | d’utilisation avant d’utiliser ce
produit.
Toujours porter un masque
de sécurité ou des lunettes
Porter une S :
) de sécurité avec boucliers
protection . .
oculaire Iatgraux et un masque facial
intégral lors de I'utilisation de
ce produit.
Toujours porter des barrieres
Porter une | auditives (bouchons d'oreille
@ protection | ou casque anti-bruit) pour
auditive protéger vos capacités
auditives.
Largeur de | Largeur de coupe maximale
@ coupe du taille-bordure
Diamétre | Le diamétre du fil de coupe
A du fil en nylon.
Porter une | Porter un casque de sécurité
Protection | homologué pour protéger
delaTéte | votre téte.
Protéger vos mains avec des
gants lors de la manipulation
Porter de la lame ou du protege-
des Gants | lame. Les gants antidérapants
Protecteurs | pour travaux lourds améliorent
votre préhension et protegent
VOS mains.
Porter des chaussures de
Porter des R
sécurité antidérapantes
Chaussures R,
... | pendant I'utilisation de cet
de Sécurité | .
équipement.
Prendre o,
Mettre en garde I'opérateur
garde au
@ contre le danger de rebond
rebond de
de lame.
lame.
Des objets projetés peuvent
ricocher et provoquer des
Ricochet et | blessures corporelles ou
é Maintenir | des dommages matériels.
les Autres | Toujours veiller a ce que
lJK\ F”ersonnes les autres personnes et les
Eloignées | animaux restent éloignés de la

débroussailleuse pendant son

utilisation.
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Veiller & ce que les autres

Maintenir )
personnes et les animaux
w A\ || les Autres PO )
&0 restent éloignés d’au moins
Personnes . ]
Eloignées 15 m de la débroussailleuse
pendant son utilisation.
® Pas de lame | Ne pas installer de lame de
ronde. coupe ronde.
Ne pas Ne pas utiliser sous la pluie et
exposer a la | ne pas laisser dehors quand
pluie. il pleut.
c € CE Ce produit est conforme aux
directives CE applicables.
Les produits électriques
usagés ne doivent pas
DEEE étre jetés avec les ordures
— ménageres. Apportez-les dans

un centre de recyclage agréé.

Niveau de puissance
acoustique garanti. Emission

6 L
Bruit de bruit dans I'environnement
XXtB conformément a la directive
CE.
v Volt Tension
— Courant Type ou caracteristique du
- continu courant
0 Régimea | Vitesse de rotation sans
0 vide charge
min”! Reglme a Tours par minute
vide

CONSIGNES DE SECURITE GENERALES POUR
L’OUTIL ELECTRIQUE

A AVERTISSEMENT: Lisez toutes les consignes

de sécurité, les instructions, les illustrations et les

spécifications de sécurité fournies avec cet outil
électrique. Ne pas respecter toutes les consignes
indiquées ci-dessous peut provoquer une décharge
électrique, un incendie et/ou des blessures graves.
Conservez toutes les consignes de sécurité

et toutes les instructions pour consultation
ultérieure.

Le terme « outil électrique » utilisé dans les consignes
de sécurité désigne votre outil électrique fonctionnant
sur le secteur (filaire) ou sur batterie (sans fil).

32

SECURITE DE L'AIRE DE TRAVAIL

= Maintenez I'espace de travail propre et bien éclairé.
Une zone de travail en désordre ou mal éclairée
augmente les risques d’accident.

N'utilisez pas un outil électrique dans une atmosphere
explosive, par exemple en présence de liquides, de gaz
ou de poussiéres inflammables. Les outils électriques
géneérent des étincelles pouvant enflammer les
poussiéres ou les vapeurs.

Veillez a ce que les enfants et les autres personnes
restent a distance quand vous faites fonctionner un
outil électrique. Un moment d’inattention peut vous
faire perdre le contrle de I'outil.

SECURITE DES PERSONNES

= Restez vigilant(e), soyez attentif(ve) a ce que

vous faites et faites preuve de bon sens lors de
Iutilisation d’un outil électrique. N'utilisez pas

un outil électrique si vous étes fatigué(e), sous
I’emprise de Ialcool ou de drogues ou aprés avoir
pris des médicaments. Un moment d’inattention lors
de I'utilisation d’un outil électrique peut provoquer des
blessures graves.

Utilisez des équipements de protection individuelle.
Portez toujours une protection oculaire. Des
équipements de protection appropriés, tels qu’un
masque anti-poussiere, des chaussures de sécurité
antidérapantes, un casque et un dispositif de
protection auditive, réduisent les risques de blessures.

Evitez les démarrages accidentels. Assurez-vous
que Pinterrupteur est sur la position arrét avant

de brancher Ioutil sur une prise électrique et/ou
sur une batterie, de le saisir ou de le transporter.
Transporter un outil électrique avec un doigt sur
I'interrupteur ou le brancher sur une alimentation
électrique alors que son interrupteur est en position de
marche favorise les accidents.

Retirez les clés de réglage et de serrage avant de
mettre 'outil en marche. Une clé de réglage ou de
serrage restée sur une piece en rotation d’un outil
électrique peut provoquer des blessures.

= N’essayez pas d’atteindre des endroits difficiles
d’acces. Restez d’aplomb et gardez I’équilibre en
permanence. Ceci permet de mieux contrdler I'outil
électrique dans des situations inattendues.

Portez une tenue adaptée. Ne portez pas de
vétement ample ni de bijou. Veillez a ce que vos
cheveux, vétements et gants restent éloignés des
piéces mobiles. Les vétements amples, les bijoux et
les cheveux longs peuvent se prendre dans les pieces
mobiles.
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Si un appareil est congu pour étre utilisé avec des
dispositifs d’extraction et de récupération des
poussiéres, veillez a ce que ces dispositifs soient
bien raccordés et correctement utilisés. L'utilisation
de dispositifs de récupération des poussiéres permet
de réduire les dangers liés aux poussiéres.

Veillez a ne pas devenir trop siir(e) de vous et a ne
pas vous mettre a ne plus respecter les principes
de sécurité a cause de la familiarité acquise par
les utilisations fréquentes des outils. La négligence
peut provoquer des blessures graves en une fraction
de seconde.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL ELECTRIQUE

Ne forcez pas un outil électrique. Utilisez I’outil
électrique adapté au travail a effectuer. Un outil
électrique adapté permet d’effectuer ce travail plus
efficacement, avec une sécurité accrue, et au rythme
pour lequel I'outil a été congu.

N’utilisez pas un outil électrique si son interrupteur
marche/arrét ne permet plus de I’allumer ou

de I’éteindre. Tout outil électrique qui ne peut pas

&tre contrdlé par son interrupteur marche/arrét est
dangereux et doit étre réparé.

Rangez les outils électriques hors de portée

des enfants. Ne laissez pas les personnes non
familiarisées avec I’outil électrique ou avec ce
manuel d’utilisation P'utiliser. Les outils électriques
sont dangereux dans les mains de personnes
inexpérimentées.

Entretenez les outils électriques et les accessoires.
Inspectez-les pour vérifier qu’aucune piéce mobile
n’est grippée ou mal alignée, qu’aucune piéce
n’est cassée, et pour tout autre probléme pouvant
affecter leur fonctionnement. Si un outil électrique
est endommagé, il doit étre réparé avant d’étre
réutilisé. De nombreux accidents sont dus a des outils
électriques mal entretenus.

Maintenez les accessoires de coupe affiités et
propres. Des accessoires de coupes bien entretenus et
bien affiités risquent moins de se coincer et facilitent
le contréle de I'outil.

Utilisez I’outil électrique, ses accessoires, ses
méches et embouts et toutes les autres piéces en
respectant ces instructions et en tenant compte
des conditions d’utilisation et du travail a effectuer.
Utiliser I'outil électrique a d’autres fins que celles pour
lesquelles il a été congu peut provoquer des situations
dangereuses.

Maintenez les poignées et surfaces de préhension
propres, séches et exemptes d’huile et de graisse.
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Les poignées et surfaces de préhension glissantes
ne permettent pas de tenir et de contrdler I'outil de
maniére sdre en cas de situations inattendues.

Maintenez les cables/cordons électriques éloignés
de la zone de travail de I'outil. Pendant I'utilisation,
les cables/cordons électriques peuvent étre cachés
de votre vue et étre accidentellement endommagés
par I'outil.

UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS
ALIMENTES PAR BATTERIE

La batterie ne doit étre rechargée qu’avec le
chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur
adapté a un seul type de batterie peut présenter un
risque d’incendie s'il est utilisé avec une batterie
différente.

Utilisez les outils électriques uniquement avec les
batteries spécifiquement indiquées. L utilisation de
toute autre batterie peut créer un risque de blessures
et d’incendie.

Lorsque la batterie n’est pas utilisée, elle doit

étre rangée loin de tout objet métallique, tel que
trombone, piéce de monnaie, clef, clou, vis et tout
autre petit objet métallique qui risquerait de mettre
en contact ses bornes. Court-circuiter les bornes de
la batterie peut provoquer des brilures et un incendie.

Si la batterie est soumise a des conditions
d’utilisation excessives, du liquide peut s’en
échapper. Evitez tout contact avec ce liquide. En
cas de contact accidentel, rincez a grande eau. En
cas de contact avec les yeux, vous devez en outre
consulter un médecin. Le liquide qui s’échappe des
batteries peut provoquer des irritations et des brilures.

N’utilisez pas une batterie ou un outil endommagé
ou modifié. Les batteries modifiées ou
endommagées peuvent avoir un comportement
imprévisible pouvant provoquer un incendie, une
explosion ou un risque de blessure.

N’exposez pas la batterie ou I'outil a des flammes
ou a une température excessive. L'exposition au
feu ou a des températures supérieures a 100°C peut
provoquer une explosion.

Respectez toutes les instructions de charge et
ne rechargez pas la batterie ou I'outil quand

la température ambiante est en dehors de

la plage spécifiée dans les instructions. Une
recharge incorrecte ou recharger une batterie
sous des températures hors de la plage spécifiée
peut endommager la batterie et accroitre le risque

d’incendie.
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= Faites réparer votre outil électrique par un
réparateur qualifié n’utilisant que des piéces
de rechange identiques. Cela garantit que I'outil
électrique reste sdr.

Ne faites jamais réparer une batterie endommagée.
La réparation des batteries doit toujours étre effectuée
par le fabricant ou des réparateurs agréés.

A AVERTISSEMENT: Lisez toutes les consignes
de sécurité, les instructions, les illustrations et
les spécifications de sécurité fournies avec cet
outil électrique. Le non-respect de I'ensemble des
consignes listées ci-aprés est susceptible d’entrainer
un risque de choc électrique, d’incendie et/ou de
blessures graves. Conservez toutes les mises en garde
et instructions pour consultation ultérieure.
Conservez toutes les mises en garde et
instructions pour consultation ultérieure.

APPRENTISSAGE

Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Familiarisez-
vous avec les commandes et I'utilisation correcte de
Poutil.

Ne laissez jamais des enfants ou des personnes non
familiarisées avec les présentes instructions utiliser I'outil.
Les réglementations locales peuvent restreindre I'age de
I'opérateur.

Nous vous rappelons que I'opérateur ou I'utilisateur est
responsable en cas d’accidents ou de dangers impliquant
d’autres personnes ou leurs biens.

PREPARATION

= N'utilisez jamais I'outil si des personnes, notamment des
enfants, ou des animaux de compagnies sont a proximité.

Portez en permanence des protections oculaires et des
chaussures robustes pendant I'utilisation de I'outil.

La distance entre la machine et les passants doit étre d’au
moins 15 m.

N'utilisez jamais la machine lorsque I'opérateur est fatigueé,
malade ou sous I'influence de I'alcool ou d’autre drogues.

FONCTIONNEMENT

w Utilisez I'outil exclusivement a la lumiére du jour ou sous
une lumiére artificielle suffisante.

N'utilisez jamais la machine si ses boucliers/dispositifs de
protection ne sont pas assemblés ou sont endommagés.

Mettez le moteur en marche uniquement quand vos
mains et pieds sont éloignés des accessoires de coupe.

Débranchez toujours la machine de I'alimentation
électrique (c-a-d retirez la batterie).
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= Chaque fois que vous laissez I'outil sans
surveillance.

= Avant d’éliminer un bourrage.

= Avant d’inspecter, de nettoyer ou de travailler sur
I'outil.

= Aprés avoir percuté un objet étranger.
= SiI'outil se met & vibrer anormalement.

Prenez garde a ce que vos pieds et vos mains ne
soient pas blessés par les piéces de coupe.

= Veillez a ce que les ouies de ventilation ne soient
jamais bouchées par des débris.
ENTRETIEN ET RANGEMENT

= Débranchez la machine de I'alimentation (c-a-d
retirez la batterie) avant d’effectuer des travaux de
maintenance ou d’entretien.

Utilisez exclusivement les piéces et accessoires de
rechange recommandés par le fabricant.

Inspectez et entretenez I'outil régulierement. Faites
réparer I'outil exclusivement par un réparateur agréé.

Rangez I'outil hors de portée des enfants quand vous
ne I'utilisez pas.

CONSIGNES DE SECURITE COMPLEMENTAIRES

= Evitez les environnements dangereux — N'utilisez
pas les taille-bordures sur des pentes mouillées et
détrempées.

Les dispositifs de protection doivent toujours étre
assemblés et en bon état de marche.

Maintenez vos mains et vos pieds éloignés de la
zone de coupe.

Pour réduire le risque de blessures, ne travaillez
jamais sur une échelle ou un autre support non sir.
Ne positionnez jamais I'unité de coupe plus haut
que votre taille.

Inspectez 'unité de coupe a intervalles courts et
réguliers pendant P'utilisation ou immédiatement si
vous constatez un changement notable dans son
comportement de coupe.

Pour des résultats optimaux, votre batterie doit
étre rechargée dans un endroit ol la température
est supérieure a 5°C et inférieure a 40°C. Ne la
stockez pas a I'extérieur ou dans un véhicule.

Si une personne s’approche de vous, éteignez
immeédiatement le moteur et I'unité de coupe.

Avertissez I'opérateur des dangers du rebond de
lame (uniquement avec la lame a 3 dents).

TAILLE-BORDURE SANS FIL LITHIUM-ION 56V — ST1510E



Un rebond de lame peut se produire si la lame en
rotation entre en contact avec un objet qu’elle ne
coupe pas immédiatement.

Le rebond de lame peut étre suffisamment violent
pour projeter I'outil et/ou I'opérateur dans n’importe
quelle direction et provoquer la perte de contréle

de l'outil.

Le rebond de lame peut se produire sans
avertissement si la lame se coince, se bloque ou
s’accroche.

Un rebond de lame a une plus forte probabilité de se
produire dans les endroits ol il est difficile de voir le
matériau a couper.

N’assemblez jamais une lame sur un outil sans
correctement installer toutes les piéces requises.
Ne pas utiliser les piéces appropriées peut
provoquer la désolidarisation et la projection de la
lame, et des blessures graves chez I'opérateur et/
ou d’autres personnes. Jetez les lames tordues,
voilées, fissurées, cassées ou présentant la
moindre détérioration. Utilisez une lame affiitée.
Une lame émoussée a une plus forte probabilité de
se coincer et de provoquer un rebond
(uniquement pour la lame a 3 dents).

Un fil/lame en roue libre peut provoquer des
blessures pendant qu’il reste en rotation aprés que
vous ayez relaché P'interrupteur-gachette ou aprés
I’arrét du moteur. Maintenez un contrdle approprié
jusqu’a ce que le fil/lame se soit complétement
arrété de tourner.

Utilisez exclusivement les batteries et les chargeurs
listes a la fig. A.

Les outils alimentés par batterie n’ont pas a étre
branchés dans une prise électrique, ils sont donc
toujours préts a fonctionner. Prenez garde aux
dangers potentiels méme quand I'outil n’est pas en
fonctionnement. Faites attention pendant I'entretien ou
la réparation.

Ne lavez pas Poutil avec un tuyau. Evitez que

de ’eau ne pénétre dans le moteur et sur les
connexions électriques.

Si des situations non couvertes par ce manuel se
produisent, faites preuve de prudence et de bon
sens. Contactez le centre de réparation EGO pour
lui demander conseil.

CONSERVEZ CE MANUEL D’UTILISATION!

TAILLE-BORDURE SANS FIL LITHIUM-ION 56V — ST1510E
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SPECIFICATIONS

Tension 56V ==
Régime a vide 4000-5800 /min
Téte a
Mécanisme de coupe avancement par
frappe
) Fil torsadé en
Type de fil de coupe nylon 2,4mm
Largeur de coupe 38cm
Temperaturerd utilisation 0°C-40°C
recommandée
Temperature, de stockage -20°C-70°C
recommandée
Poids(sans batterie) 3,2kg
Niveau de puissance acoustique 92,6 dB(A)
mesuré L, K=0,8 dB(A)
gil\‘/l:::: g: pression acoustique au 72,6 dB(A)
e L K=2,5 dB(A)
I'oreille de 'opérateur L,
Niveau de puissance acoustique
garanti L, 93 dB(A)
(mesuré selon 2000/14/CE)
Poignée auxiliaire 3,5 m/s?
L avant K=1,5 m/s?
Vibration a,
Poignée arriere 21 mis?
g K=1,5 m/s?

= Lavaleur totale des vibrations indiquée a été mesurée
selon une procédure conforme a une méthode de test
standardisée et peut servir pour comparer différents
outils.

= La valeur totale des vibrations indiquée peut également
servir pour effectuer une premiéere évaluation de
I’exposition.
REMARQUE : L"émission de vibrations pendant
I'utilisation réelle de I'outil électrique est fonction de la
maniere dont il est utilisé et peut différer de la valeur
indiquée. Pour se protéger, I'opérateur doit porter des
gants et un casque antibruit dans les conditions actuelles
d’utilisation.
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CONTENU DE L'EMBALLAGE

NOM DE PIECE QUANTITE
Taille-bordure 1
Capot de protection 1
Poignée auxiliaire avant 1
Sangle d'épaule 1
Clé 6 pans 1
Manuel d’utilisation 1
Fil de coupe 1

DESCRIPTION

DESCRIPTION DE VOTRE TAILLE-BORDURE (Image A)
Poignée arriere

Interrupteur a gachette

Verrou d’interrupteur

Poignée auxiliaire avant réglable
Sangle d’épaule

Manche

Capot de protection

Bouton de déblocage de la batterie
Verrou

10. Contacts électriques

11. Mécanisme d’éjection

12. Téte de frappe

13. Bouton de charge de fil

14. Fil de coupe

15. Languette de déblocage

16. Lame de coupe du fil

17 Clé hexagonale

ASSEMBLAGE

A AVERTISSEMENT : Si une piece est manquante
ou endommagée, n'utilisez pas cet outil tant qu’elle n'a
pas été remplacée. Utiliser cet outil avec des pieces
endommagées ou manquantes peut provoquer des
blessures corporelles graves.

© N A~ =

©

A\ AVERTISSEMENT : N'essayez jamais de modifier
l'outil ni de créer des accessoires non recommandés pour
étre utilisés avec ce taille-bordure. De tels modifications
et changements constituent une utilisation impropre et
peuvent engendrer des situations dangereuses

A AVERTISSEMENT : Pour éviter un démarrage
accidentel pouvant provoquer des blessures
corporelles graves, retirez toujours la batterie de I'outil
avant d’assembler une piéce.

ASSEMBLER LE CAPOT DE PROTECTION

A AVERTISSEMENT : Portez toujours des gants pour
assembler ou remplacer le capot de protection. Prenez
garde a la lame du capot de protection et protégez
votre main pour éviter de vous couper.

A\ AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais I'outil sans
son capot de protection solidement assemblé. Le
capot de protection doit toujours étre assemblé sur
I'outil pour protéger I'utilisateur ! Une fois que le capot
de protection est fixé, n’essayez jamais de le démonter
ou de le régler. Si nécessaire, cela doit étre fait par un
réparateur qualifié !

Alignez les deux boulons préassemblés sur le capot
avec les deux trous de vis dans le manche (image B)
puis serrez-les avec la clé hexagonale fournie (image C).

Vérifiez que le capot de protection est fixé comme
montré sur les images B et C, un montage inversé est
trés dangereux !

ASSEMBLER ET REGLER LA POIGNEE AUXILIAIRE
AVANT

Enfoncez la poignée auxiliaire avant dans le manche (Image
E), puis insérez le bloc de fixation dans la rainure de la
poignée (Image F), assemblez le levier de verrouillage et
serrez-les avec I'écrou papillon (Image G). La séquence

est montrée sur I'image D. Pour terminer, réglez la position
de la poignée auxiliaire avant entre le manchon souple et
I'étiquette de sorte que votre bras avant soit tendu pendant
I'utilisation du taille-bordures (Image H), puis verrouillez le
levier de verrouillage (Image ).

Schéma D & H - Description des piéces ci-dessous :

D-1 Poignée auxiliaire D-4 |Ecrou papillon
avant
D-2 |Levier de verrouillage | H-1 |Manchon souple
D-3 |Bloc de fixation H-2 Equuet.te
d’avertissement

REMARQUE : La poignée auxiliaire avant doit étre
tournée vers le haut et dirigée vers le haut de la
poignée arriere.

A AVERTISSEMENT : Fixez uniquement la poignée
auxiliaire avant entre le manchon souple et I'étiquette
sur le manche.
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A AVERTISSEMENT : Loutil ne peut pas étre utilisé
sans la poignée auxiliaire avant solidement fixée.

ATTACHER LA SANGLE D’EPAULE

1. Dévissez et retirez la vis du crochet de la sangle
(Images J1 et J2).

2. Accrochez le crochet au manche comme montré sur
I'image J3 et verrouillez-le avec la vis (Image J4).

A AVERTISSEMENT : Fixez le crochet de la sangle
uniquement entre le boitier et le manchon souple du
manche.

UTILISATION

A AVERTISSEMENT : Veillez a ne pas devenir moins
prudent au fur et @ mesure que vous vous familiarisez
avec cet outil. Gardez a I'esprit qu’une seconde
d’inattention peut suffire pour provoquer des blessures
graves.

A AVERTISSEMENT : Veuillez toujours porter des
lunettes de protection ou des lunettes de sécurité avec
protections latérales, ainsi qu’une protection auditive.
Sans protection, des objets peuvent étre projetés

dans vos yeux et d’autres blessures graves peuvent

se produire.

A AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun accessoire
ou piece non recommandé par le fabricant de ce
produit. Lutilisation d’accessoires ou de piéces non
recommandés peut provoquer de graves blessures
corporelles.

A\ AVERTISSEMENT : Pour éviter des blessures
corporelles graves, retirez la batterie de I'outil avant
toute opération de réparation, nettoyage, changement
d'accessoires ou de retrait de matiéres de I'outil.

Vous pouvez utiliser ce produit pour les usages listés
ci-dessous :

Tailler : Pour couper le gazon et les mauvaises herbes
prés des murs, des barriéres, des arbres et des
bordures.

Couper : Pour couper le gazon difficile a atteindre
avec une tondeuse classique.

REMARQUE : Loutil ne doit étre utilisé qu’a la finalité
spécifiée pour lui. Tout autre usage, par exemple tailler
des haies, est considéré impropre.

TAILLE-BORDURE SANS FIL LITHIUM-ION 56V — ST1510E

GO

REMARQUE : Pour un meilleur équilibre, lorsque vous
utilisez des batteries BA3360/BA4200/BA4200T/
BA5600T, utilisez aussi un harnais de sac a dos
(BH1000).

INSERER/RETIRER LA BATTERIE

Rechargez complétement la batterie avant la
premiére utilisation.

Insérer la batterie

Alignez les arétes de la batterie avec les rainures
d’assemblage et appuyez la batterie vers le bas jusqu’a
entendre un déclic (image K2).

Retrait

Appuyez sur le bouton de déblocage de la batterie et retirez
la batterie hors de I'outil comme montré sur I'image L.

Schéma K1 et K2 - Description des piéces ci-dessous :

Batterie BA3360/

BA4200 /
K1 | Bag200t/ i

BA5600T
K-2 [Adaptateur K-5

Verrou

Fente de montage de
la batterie

Harnais de sac
ados

K-3

TENIR LE TAILLE-BORDURE

A AVERTISSEMENT : Soyez correctement vétu pour
réduire le risque de blessures pendant I'utilisation

de cet outil. Ne portez pas de vétement ample ni de
bijou. Portez des protections oculaires et auditives.
Portez des gants, des bottes et des pantalons longs et
résistants. Ne portez pas de shorts ni de sandales et
ne soyez pas pieds nus.

Avant utilisation, saisissez le taille-bordure & deux mains,
avec une main sur la poignée arriére et I'autre main sur
la poignée auxiliaire avant dont le bras doit étre tendu
(Image M). Puis vérifiez que vous avez des appuis des
pieds équilibrés et que vous étes a une distance de coupe
appropriée.

REMARQUE : La téte de coupe est parallele au

sol a une distance de coupe appropriée sans que
I’opérateur ne soit penché.

DEMARRER ET ETEINDRE LE TAILLE-BORDURE

Allumer Poutil
Appuyez sur le bouton de déverrouillage, puis appuyez sur

I
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la gachette. Différents niveaux de pression sur la gachette
produisent différentes vitesses de rotation du fil de coupe.
Plus vous appuyez, plus la vitesse est rapide.

Arréter Poutil

Relachez le bouton de déverrouillage et I'interrupteur-
gachette.

REMARQUE : Le moteur ne marche que lorsque le
bouton de déverrouillage et la gachette sont tous les deux
enfoncés.

A AVERTISSEMENT : Retirez toujours la batterie du
taille-bordure pendant les pauses durant le travail et
apres avoir terminé le travail.

UTILISER LE TAILLE-BORDURE

A AVERTISSEMENT : Pour éviter des blessures
corporelles graves, portez en permanence des lunettes
de sécurité ou un masque pendant I'utilisation de

cet outil. Portez un masque facial ou un masque a
poussiéere dans les endroits poussiéreux.

Nettoyez la zone a couper avant chaque utilisation. Retirez
tous les objets pouvant s’emméler dans les accessoires
de coupe ou étre projetés, par exemple les pierres, les
morceaux de verre, les clous, les fils métalliques, les
ficelles. Veillez a ce qu'il n’y ait aucune autre personne,
aucun enfant, ni aucun animal dans I'aire de travail.
Veillez a ce que tous les enfants, toutes les autres
personnes et tous les animaux soient toujours a plus

de 15 métres de I'outil en fonctionnement, car il y a un
risque de projection d’objets. Il faut insister pour que
les autres personnes présentes portent une protection
oculaire. Si une personne s’approche de vous, éteignez
immédiatement le moteur et I'accessoire de coupe.

Avant chaque utilisation, inspectez ’outil pour
détecter des piéces usées ou endommagées

Inspectez la téte de frappe, le capot de protection,
la poignée auxiliaire avant, et remplacez les pieces
fissurées, voilées, tordues ou présentant une autre
détérioration.

La lame de coupe du fil présente sur le bord du capot
de protection s’use avec le temps. Il est recommandé de
I"aff(iter régulierement avec une lime ou de la remplacer
par une lame neuve.

A AVERTISSEMENT : Portez toujours des gants
pour assembler le capot de protection ou entretenir la
lame. Prenez garde a la lame du capot de protection et
protégez votre main pour éviter de vous couper.

Aprés chaque utilisation, nettoyez I’outil

A ATTENTION : Si les ouies de ventilation sont
bouchées, cela empéchera I'air de circuler dans le
boitier du moteur, ce qui peut provoquer la surchauffe
et la détérioration du moteur.

Nettoyez I'outil exclusivement avec un chiffon humide et
du savon doux. Veillez a ce qu’aucun liquide ne pénétre
jamais dans I'outil. N'immergez jamais aucune partie de
I’outil dans un liquide.

= Veillez & ce que les ouies de ventilation du boitier
du moteur et du manche restent en permanence
exemptes de débris

A AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais d’eau pour
nettoyer votre outil. N'utilisez pas de solvant pour
nettoyer les piéces en plastique. La plupart des
plastiques peuvent étre détériorés par de nombreux
types de solvants vendus dans le commerce. Utilisez
des chiffons propres pour enlever les saletés, les
poussieres, I'huile, la graisse, etc.

CONSEILS D’OPTIMISATION DE LA COUPE (FIG. N)
= L'accessoire de coupe doit étre paralléle au sol.

= Ne forcez pas I'outil. Veillez a ce que ce soit I'extrémité
du fil qui effectue la coupe (notamment le long des
murs). Couper avec plus de fil que simplement son
extrémité réduit I'efficacité de la coupe et peut
provoquer la surcharge du moteur.

La hauteur de coupe est déterminée par la distance
entre le fil de coupe et la surface de la pelouse.

Si I'herbe est supérieure a 20cm, elle doit étre coupée
progressivement en travaillant du haut vers le sol par
petits incréments afin d’éviter I'usure prématurée du
fil et le patinage du moteur.

Déplacez le taille-bordures lentement dans et hors
de la zone coupée en maintenant la téte de coupe a
la hauteur de coupe désirée. Cela peut se faire par
des mouvements latéraux ou avant/arriére. Couper
des longueurs courtes permet d’obtenir de meilleurs
résultats.

= Coupez les herbes exclusivement quand elles sont
seches.

Les clétures en fil métallique ou en piquets peuvent
provoquer une usure accélérée du fil de coupe ou sa
rupture. Les murs en brique ou en pierre, les margelles
et le bois provoquent une usure rapide du fil de coupe.

» Fvitez le contact avec les arbres et les arbustes. Le
fil peut facilement endommager I'écorce des arbres,
les moulures de bois, le revétement extérieur et les
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poteaux de cloture.

Schéma N - Description des pieces ci-dessous :

Meilleure zone de Zone de coupe

N-

=

N-

N

coupe dangereuse

REGLER LA LONGUEUR DU FIL DE COUPE

La téte de coupe permet a I'opérateur d’allonger le fil
de coupe sans éteindre le moteur. Quand le fil de coupe
est usé ou effiloché, vous pouvez I'allonger en frappant
Iégérement le boitier de bobine sur le sol pendant que
I'outil est en marche (Image 0).

REMARQUE : Plus le fil de coupe devient court, plus il
est difficile de I'allonger.

A AVERTISSEMENT : Ne retirez pas et ne modifiez
pas I'assemblage de la lame de coupe du fil. Si la
longueur du fil de coupe est excessive, cela peut
provoquer la surchauffe du moteur et des blessures
corporelles graves.

CHANGER LE FIL DE COUPE

REMARQUE : Utilisez toujours le fil de coupe en

nylon recommandé d'un diamétre ne dépassant

pas 2,4 mm. Utiliser un fil de coupe différent que
celui spécifié peut provoquer la surchauffe ou la

détérioration du taille-bordure.

A AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais de corde,
de fil métallique, de fil a renfort métallique, etc.,
car ils peuvent se casser et devenir des projectiles
dangereux.

Le taille-bordures et équipé d’un systeme
d’enroulement de fil automatique avancé. Le file de
coupe peut étre enroulé sur la bobine par simple
pression sur un bouton. Lenroulement complet autour
de la bobine

peut généralement étre réalisé en 12 secondes. Evitez
d’enrouler le fil de fagon répétée et en successions
rapides afin de ne pas endommager le moteur.

1. Retirez le bloc-batterie.

2. Retirez le fil de coupe restant, si nécessaire. Tirez-le
simplement a la main pour le sortir.

3. Coupez un morceau de fil de coupe (4 m). Insérez
le fil dans I'ceillet (image P) et poussez le fil jusqu’a
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4. Retirez la batterie si elle a été montée sur le taille-
bordures lors d’une étape précédente.

5. Poussez le fil et tirez-le de I'autre coté jusqu’a ce
qu’il'y ait une longueur de fil identique de chaque
coté de la téte de coupe (image Q).

6. Insérez la batterie sur le taille-bordures. Maintenez
le bouton de charge de fil enfoncé pour démarrer le
moteur d’enroulement du fil. Le fil est enroulé dans la
téte de coupe de fagon continue (image R).

7. Faites bien attention a la longueur de fil restant.
Préparez-vous a relachez le bouton dés qu’environ
18 cm de fil reste de chaque coté. Appuyez
brievement sur le bouton de charge de fil pour
ajuster la longueur jusqu’a ce que 14 cm de fil
dépasse de chaque coté.

8. Appuyez sur la téte du taille-bordures tout en
tirant les extrémités du fil pour les faire sortir
manuellement afin de contréler le bon assemblage
du fil de coupe.

REMARQUE : Si le fil est entierement rentré dans la téte
de coupe par accident, ouvrez la téte et retirez le fil de la
bobine. Suivez I'étape « RECHARGER LE FIL DE COUPE »
de ce manuel pour recharger le fil.

RECHARGER LE FIL DE COUPE

Si le fil de coupe casse au niveau du trou de sortie ou
s’il n’est pas libéré quand la téte de coupe est frappée,
procédez comme suit pour retirer le fil de coupe restant
et remettre du fil.

1. Appuyez sur les deux languettes de déblocage de la
téte de coupe et retirez la téte en la retirant en ligne
droite vers I'extérieur (Image S-1 et S-2).

2. Retirez le fil de coupe de la téte de coupe et insérez
le ressort dans la fente dans le capot inférieur (image
n.

3. Tenez I'outil @ une main et utilisez I'autre main pour
maintenir le capot inférieur et alignez les fentes dans
le capot inférieur avec les languettes de déblocage.
Appuyez sur le capot inférieur jusqu’a ce qu’il se mette
en place en émettant un « clic » audible (image U).

4. Pour recharger le fil de coupe, suivez la procédure «
CHANGER LE FIL DE COUPE ».

Images S1, T et U - Description des piéces, voir ci-

ce que I'autre extrémité du fil ressorte de I'ceillet dessous :
0pposeé. S1-1 pa?qt U-1 ngnguette de
Schéma P - Description des piéces ci-dessous : Inférieur déblocage
: : §1-p |Languette de U-2 |Fente
P-1_[Fil de coupe P-3 [CEillet déblocage
P-2 |Capot inférieur T-1_|Ressort
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REMPLACEMENT DE LA TETE DE COUPE

A AVERTISSEMENT : Si la téte se desserre

apres avoir été fixée en position, remplacez-la
immédiatement. N'utilisez jamais I'outil avec

un accessoire de coupe desserré. Remplacez
immédiatement la téte de coupe si elle est fissurée,
endommagée ou usée, méme si la détérioration se
limite & des fissures superficielles. De tels accessoires
peuvent éclater a haute vitesse et provoquer des
blessures graves.

Retirer la téte de coupe

1.
2.

Retirez la batterie du taille-bordures.

Appuyez sur les deux languettes de déblocage de la
téte de coupe et retirez le capot inférieur de la téte
en le retirant en ligne droite vers I'extérieur (Image
S1 et S2).

Retirez le fil de coupe de la téte de coupe (image V).
Retirez le ressort hors de la bobine si nécessaire.
Conservez-le pour le réassemblage.

Portez des gants. Stabilisez la bobine a une main et
utilisez I'autre main pour maintenir une clé a chocs
et desserrer I'écrou dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre (image W).

Retirez I'écrou, la rondelle, la bobine et le capot
supérieur de I'arbre moteur (image X).

Utilisez une pince circlips pour retirer le circlip.
Retirez le ventilateur (image Y).

Placez une nouvelle téte de coupe et montez-la
comme décrit dans les étapes suivantes.

Images W, X et Y - Description des piéces, voir ci-
dessous :

W-1_|Clé & chocs X-4_|Ecrou
X-1_|Capot supérieur Y-1_[Ventilateur
X-2_|Bobine Y-2 |Circlip
X-3_|Rondelle

Installer la nouvelle téte de coupe

1.

10

Alignez la fente de clé dans le ventilateur avec
la cannelure dans I'arbre moteur et montez le
ventilateur (image 2).

Montez le circlip, le capot supérieur, la bobine et la
rondelle dans cet ordre. Utilisez une clé a chocs sur
I’écrou pour le serrage.

Suivez les consignes de la partie « RECHARGER LE

FIL DE COUPE » de ce manuel pour monter le capot
inférieur.

4. Pour recharger le fil de coupe, suivez la procédure «
REMPLACEMENT DU FIL DE COUPE » décrite dans
ce manuel.

5. Démarrez I'outil pour voir si le taille-bordures
fonctionne normalement. Si tel n’est pas le cas,
réassemblez I'outil comme décrit ci-dessus.

Schéma Z - Description des piéces ci-dessous :

[ -1 Jcannelure | 7-2 [Logementdelaclé |

ENTRETIEN

A AVERTISSEMENT : Loutil ne doit étre réparé
qu’avec des pieces de rechange identique. Inspectez
et entretenez I'outil régulierement. Pour garantir la
sécurité et la fiabilité, toutes les réparations doivent
étre effectuées par un réparateur qualifié.

A AVERTISSEMENT : Les outils alimentés par
batterie n'ont pas a étre branchés dans une prise
électrique, ils sont donc toujours préts a fonctionner.
Pour éviter des blessures corporelles graves, faites
extrémement attention lors de I'entretien et de

la réparation de I'outil et lors du changement de
I'accessoire de coupe ou d’autres accessoires.

A AVERTISSEMENT : Pour éviter les blessures
corporelles graves, retirez la batterie de I'outil
avant de le réparer, de le nettoyer, de changer un
accessoire ou d’enlever des matiéres de I'outil.

NETTOYER L'OUTIL

= Nettoyez I'outil avec un chiffon humide et un détergent
doux.

N'utilisez pas de détergent puissant sur le boitier

en plastique ou sur la poignée, car ils peuvent étre
endommagés par certaines huiles aromatiques, par
exemple de pin et de citron, et par les solvants, par
exemple I'essence. Lhumidité peut également générer
un risque de choc électrique. Essuyez les traces
d’humidité avec un chiffon doux et sec.

Avec une petite brosse ou I'air sortant de la brosse de
nettoyage d’un petit aspirateur, nettoyez les ouies de
ventilation du boitier arriére pour en enlever tous les
débris.

AFFUTER LA LAME DE COUPE

A AVERTISSEMENT : Protégez toujours vos mains
en portant des gants pour travaux lourds pendant
toutes les opérations d’entretien de la lame de coupe.
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Retirez la lame de coupe du capot de protection.

Portez une protection oculaire appropriée et des
gants et faites attention a ne pas vous couper.

Fixez la lame dans un étau.

Limez soigneusement les bords coupants de la lame
a l'aide d’une lime fine ou d’une pierre a aiguiser, en
suivant I'angle du bord original de coupe.

Replacez la lame sur le capot et fixez-la avec deux
vis.

RANGER L'OUTIL

Retirez la batterie du taille-bordure quand vous ne I'utilisez
pas.

Nettoyez soigneusement et intégralement I'outil avant de
le ranger.

Rangez I'outil dans un endroit sec et bien aéré, fermé a
clé ou en hauteur, hors de portée des enfants. Ne rangez
pas Ioutil sur ou a coté d’engrais, d’essence ou d’autres
substances chimiques.

TAILLE-BORDURE SANS FIL LITHIUM-ION 56V — ST1510E
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Protection de I’environnement

Ne jetez pas les équipements
électriques, les chargeurs de batterie,
les batteries rechargeables et les piles
avec les ordures ménageres !

Conformément a la directive
européenne 2012/19/UE, les
équipements électriques et
électroniques qui ne sont plus
utilisables, et conformément a la
directive européenne 2006/66/CE, les
batteries rechargeables et les piles
usagées ou défectueuses doivent étre
collectés séparément.

Si les appareils électriques sont

jetés dans des décharges ou des
dépots d’ordures, des substances
dangereuses peuvent s’infiltrer jusque
dans la nappe phréatique et entrer
dans la chaine alimentaire, avec un
effet néfaste sur votre santé et votre
bien-étre.
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DEPANNAGE

PROBLEME

CAUSE

SOLUTION

Le taille-bordure ne
s’allume pas.

= La batterie n’est pas insérée
dans le taille-bordure.

Il n’y a pas de contact électrique
entre I'outil et la batterie.

La batterie est déchargée.

Le bouton de déverrouillage et
I'interrupteur-gachette ne sont
pas tous les deux enfoncés
simultanément.

Insérez la batterie dans le taille-bordure.

Retirez la batterie, inspectez les contacts, puis
réinsérez la batterie.

Rechargez la batterie.

Appuyez sur le bouton de déverrouillage

et maintenez-le appuyé, puis appuyez sur
I'interrupteur-gachette pour allumer le taille-
bordures.

La lame ne coupe pas
le fil de coupe.

Le capot de protection n’est
pas assemblé sur I'outil, ce
qui provoque une longueur
excessive du fil de coupe et la
surcharge du moteur.

Un fil de coupe trop épais est
utilisé.

L'arbre du moteur ou la téte de
coupe est bloqué par de I'herbe.

Le moteur est en surcharge.

La batterie ou le taille-bordure
est trop chaud.

La batterie est déconnectée de
I'outil.

= La batterie est déchargée.

Retirez la batterie, puis assemblez le capot de
protection sur I'outil.

Utilisez le fil de coupe en nylon recommandé
d’un diamétre ne dépassant pas 2,4 mm.

Eteignez I'outil, retirez la batterie, puis retirez
I'herbe de I'arbre du moteur et de la téte de
coupe.

Retirez la téte de coupe de I'herbe. Le moteur
retrouve un fonctionnement normal dés que la
charge est retirée. Pendant la coupe, déplacez
la téte de coupe dans et hors de I'herbe
a couper, et ne coupez pas une longueur
supérieure a 20 cm en un seul passage.

Laissez la batterie et I'outil refroidir jusqu’a
ce que sa température devienne inférieure a
67 °C.

Réinstallez la batterie.

Rechargez la batterie.
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PROBLEME CAUSE SOLUTION

= Larbre du moteur ou la téte de = Eteignez I'outil, retirez la batterie, puis retirez

Trimmer head will not
advance line

coupe est bloqué par de I'herbe.

Il n’y a pas assez de fil de coupe
dans le botier de bobine.

La téte de coupe est sale.

Le fil est emmélé dans le boitier
de bobine.

Le fil de coupe est trop court.

I'herbe de I'arbre du moteur et de la téte de
coupe.

Retirez la batterie et changez le fil de coupe.
Pour cela, consultez le chapitre « CHANGER LE
FIL DE COUPE » de ce manuel d‘utilisation.

Retirez la batterie et nettoyez le dispositif de
retenue de la bobine et la base de la bobine.

Retirez la batterie, enlevez le fil de coupe

de la bobine, puis rembobinez-le. Pour cela,
consultez le chapitre « REMPLACEMENT DU FIL
DE COUPE » de ce manuel.

Retirez la batterie, puis tirez les extrémités
du fil de coupe en appuyant et relachant
alternativement la téte de coupe.

Grass wraps around
trimmer head and
motor housing

Vous coupez de I'herbe haute au
ras du sol.

Coupez I'herbe haute progressivement du haut
vers le bas en coupant 20 cm au maximum

a chaque passage pour éviter que I'herbe ne
s’enroule.

The blade is not cutting
the line.

La lame de coupe du fil sur le
bord du capot de protection
est usée.

Afflitez la lame de coupe du fil avec une lime
ou remplacez-la par une lame neuve.

Cracks on the trimmer
head or the spool
retainer comes loose
with spool base.

La téte de coupe est usée.

Faites immédiatement remplacer la téte de
coupe par un réparateur qualifié.

During line replace-
ment, the line can’t be
loaded into the trimmer
head properly.

Les lignes LOAD du boitier de
bobine ne sont pas alignées
avec les ceillets de la base de
bobine.

Le fil de coupe n’est pas
correctement inséré dans les
trous d’assemblage des ceillets.

Tournez le boitier de bobine dans le sens de la
fleche pour aligner les lignes LOAD du boitier
de bobine avec les ceillets de la base de bobine.

Alignez d’abord les lignes LOAD avec les
ceillets, puis insérez le fil dans les trous
d’assemblage des ceillets.

GARANTIE

POLITIQUE DE GARANTIE EGO
Veuillez consulter le site egopowerplus.com pour trouver I'ensemble des modalités et conditions de la politique de

garantie EGO

TAILLE-BORDURE SANS FIL LITHIUM-ION 56V — ST1510E

43




GO

{LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES!

LEA EL MANUAL DEL USUARIO

A jRiesgo residual! Aquellas personas con
implantes electronicos, tales como marcapasos,
deberan consultar a su médico antes de utilizar

este producto. La utilizacion de equipos eléctricos a
proximidad de un marcapasos podria causar en este
interferencias o averias.

A ADVERTENCIA: Para garantizar la seguridad y
fiabilidad de la herramienta, confie cualquier reparacion
y sustitucion de piezas que sea necesaria a personal
técnico cualificado.

SiMBOLOS RELACIONADOS CON LA
SEGURIDAD

El propésito de los simbolos de seguridad es el de atraer
su atencion hacia los posibles peligros que conlleva la
utilizacion del producto. Los simbolos de seguridad y las
explicaciones que los acompafian requieren su maxima
atencion y comprension. Por si solos, los simbolos de
advertencia no eliminan los posibles peligros que pudieran
existir. Las instrucciones y advertencias que aqui se
incluyen no son sustitutas en modo alguno de las medidas
de prevencion adecuadas que deben tomarse para evitar
posibles accidentes.

A ADVERTENCIA: Antes de utilizar esta
herramienta, asegurese de haber leido y entendido
perfectamente todas las instrucciones incluidas en
este Manual del usuario, incluidos todos los simbolos
de aviso sobre seguridad, tales como PELIGRO,
ADVERTENCIA y PRECAUCION. De no observarse
todas las instrucciones proporcionadas a continuacion
podria existir un riesgo de incendio, electrocucion, asi
como de lesiones fisicas graves.

SIGNIFICADO DE LOS DISTINTOS SiMBOLOS

A SIMBOLO DE AVISO DE SEGURIDAD: sefiala |
algun tipo de PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCION
a tener en cuenta. Este simbolo podra utilizarse de
manera conjunta con otros simbolos o pictogramas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Esta pagina muestra y describe los simbolos de
seguridad que puede haber en este producto. Asegurese
de leer, entender perfectamente y observar todas las
instrucciones estampadas o proporcionadas con el
producto antes de proceder a su montaje y utilizacion.

a4

Traduccion de las instrucciones originales

. Indica una situacion
Aviso de : ’
. potencialmente peligrosa que
seguridad . .
podria provocar lesiones.
Para reducir el riesgo de
lesiones, sera necesario leer
Lea el Manual
del usuario y entender el Manual del
usuario antes de utilizar este
producto.
Utilice siempre utilice gafas
- de seguridad o gafas con
Utilizar "
" pantallas de proteccion lateral
proteccion i ]
y una mascara que proteja
ocular
completamente la cara
cuando utilice este producto.
Utilizar Utilice siempre proteccion
@ ” contra el ruido (tapones para
proteccion ) )
e los oidos u orejeras) para
auditiva .
proteger sus oidos.
Utiizar ” Lleve puesto casco de
proteccion ;
@ seguridad para protegerse la
parala L
cabeza de posibles impactos.
cabeza
La anchura de corte maxima
} Anchura de
@7\ del cortabordes con cabezal
/| | corte .
de hilo
=0 Diametro del | Observe el didmetro del hilo
A hilo de corte | de corte indicado.
Utilice guantes para proteger
sus manos cuando manipule
Utilizar la cuchilla o la proteccion de
guantes de la cuchilla. Utilice guantes
proteccion resistentes y antideslizantes
que mejoren el agarre y le
protejan las manos.
Utilizar Lleve calzado de seguridad
calzado de antideslizante siempre que
seguridad utilice este equipo.
Tener cuidado
conel Advierta al usuario del
@ contragolpe | peligro de contragolpe de las
de las cuchillas.
cuchillas
Los objetos lanzados
pueden rebotar y provocar
A y mantener | lesiones personales o dafios
alejadas materiales. Asegurese de que
I-Jk aotras las personas y los animales
personas domésticos se mantengan

alejados cuando se esté
usando la desbrozadora.
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Aseglirese de que las
personas y los animales
domésticos se mantengan a

Mantener

5 - Af@% alejadas

lloviendo.

aotras una distancia minima de 15
personas m cuando se esté usando el
cortabordes.
No usar
cuchillas No instale cuchillas redondas.
redondas
% No utilice la herramienta

% No exponer a | bajo la lluvia ni la deje a

la lluvia la intemperie cuando esté

Este producto cumple las

C€ |«

directivas de la CE aplicables.

Los productos eléctricos
no deben eliminarse con la
basura doméstica. LIévelos
a un centro de reciclaje
autorizado.

ﬁ WEEE

Nivel de potencia acustica
garantizado. La emision de
Ruido ruido al medio ambiente
cumple la directiva de la
Comunidad Europea.

@) La

\ Voltios Tension

— Corriente Tipo o caracteristica de la

- continua corriente
Velocidad . .
n . Velocidad de giro, sin carga
0 en vacio
min’’ Por minuto Revoluciones por minuto

ADEVRTENCIAS GENERALES SOBRE
HERRAMIENTAS ELECTRICAS

A ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias,
instrucciones, ilustraciones y especificaciones
incluidas con esta herramienta eléctrica. Si no se
cumplen todas las instrucciones que se enumeran a
continuacion, pueden producirse descargas eléctricas,
incendios o lesiones graves.
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Conserve todas las instrucciones y advertencias
para futuras consultas.

El término “herramientas eléctricas” que aparece
en las advertencias se refiere tanto a aquellas
herramientas que funcionan conectadas a la red
eléctrica (mediante cable) como a aquellas otras que
funcionan con acumuladores (inalambricas).

SEGURIDAD EN LA ZONA DE TRABAJO

= Mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada.
Los lugares desordenados o poco iluminados
favorecen los accidentes.

= No utilice herramientas eléctricas en ambientes
explosivos, por ejemplo, en presencia de liquidos,
gases o polvo inflamables. Las herramientas eléctricas
crean chispas que podrian hacer que el polvo o los
humos se incendiaran.

= Mantenga a los nifios y las demas personas alejados
cuando esté utilizando una herramienta eléctrica.
Cualquier distraccion podria hacerle perder el control
de la herramienta.

SEGURIDAD PERSONAL

= Manténgase alerta, preste atencion a lo que esta
haciendo y use el sentido comiin cuando esté
utilizando una herramienta eléctrica. No utilice
herramientas eléctricas cuando esté cansado o si
se encuentra bajo los efectos de drogas, alcohol o
farmacos. Cualquier momento de descuido durante la
utilizacion de herramientas eléctricas podria ocasionar
lesiones fisicas graves.

Utilice equipo de proteccion personal. Utilice
siempre proteccion ocular. El equipo de proteccion,
como mascaras antipolvo, calzado de seguridad
antideslizante, casco protector o proteccion auditiva,
cuando se utiliza adecuadamente, reduce las lesiones
personales.

Evite la puesta en marcha accidental de la
herramienta. Asegiirese de que el interruptor

se encuentra en la posicion de apagado antes

de enchufar la herramienta a la red eléctrica

y/o de acoplar la bateria, asi como al recoger o
transportar la herramienta. Si lleva una herramienta
eléctrica con el dedo puesto sobre el interruptor, o si
enchufa una herramienta eléctrica con el interruptor
encendido, pueden producirse accidentes.

Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa de
la herramienta antes de activarla. Una llave inglesa
o0 una llave de ajuste enganchada a una parte giratoria
de la herramienta puede producir lesiones fisicas.
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No se estire demasiado para alcanzar lugares

de dificil acceso. Mantenga una posicion firme y
equilibrada en todo momento. De este modo podra
controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones
inesperadas.

Utilice ropa adecuada. No lleve puesta ropa
holgada ni joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los
guantes alejados de las piezas moviles. La ropa
holgada, asi como las joyas o el pelo largo podrian
engancharse en las partes moviles de la herramienta.

Si se incluyen dispositivos de conexion a
extractores y colectores de polvo, aseglirese

de conectarlos y utilizarlos adecuadamente. La
utilizacion de dispositivos colectores de polvo puede
reducir los peligros ocasionados por el polvo.

El hecho de haberse familiarizado con la
herramienta por el uso frecuente no debe hacer
que se descuide e ignore los principios de
seguridad. Una distraccion puede provocar lesiones
graves en una fraccion de segundo.

UTILIZACION Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS
ELECTRICAS
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No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la
herramienta eléctrica adecuada para la tarea que
vaya a realizar. La herramienta correcta funcionara
mejor y con mas seguridad a la velocidad para la que
ha sido disefiada.

No use la herramienta si el interruptor de
alimentacion no funciona. Toda herramienta que no
se puede controlar con el interruptor es peligrosa y
debe repararse.

Guarde las herramientas eléctricas apagadas
fuera del alcance de nifios y no deje que las
usen personas que no estén familiarizadas con
estas instrucciones o con las herramientas. Las
herramientas eléctricas son peligrosas si las usan
personas sin experiencia.

Cuide las herramientas eléctricas y sus

accesorios. Examine las herramientas eléctricas
por si alguno de sus elementos moviles esta
desalineado o trabado, o si hay piezas rotas u otra
circunstancia que afecte a su funcionamiento.

Si la herramienta eléctrica esta daiada, llévela a
reparar antes de usarla. Muchos accidentes se deben
a un mantenimiento deficiente de las herramientas
eléctricas.

Mantenga las herramientas de corte afiladas y
limpias. Las herramientas de corte bien afiladas
tienen menos probabilidades de atascarse y son mas
féciles de controlar.

Use la herramienta eléctrica, los accesorios, las
brocas, etc., siguiendo las instrucciones y teniendo
en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea a
realizar. El uso de la herramienta eléctrica para fines
diferentes a los previstos puede provocar situaciones
de peligro.

Mantenga las asas y la superficie de agarre secas,
limpias y libres de aceite y grasa. Si las asas y las
superficies de agarre estan resbaladizas no se puede
manejar la herramienta de forma segura ni mantener
el control en las situaciones inesperadas.

Mantenga los cables alejados del area de trabajo
de la herramienta. Durante la utilizacion de la
herramienta, los cables podrian quedar ocultos y
cortarse accidentalmente.

UTILIZACION Y MANTENMIENTO DE HERRAMIENTAS
A BATERIA

Recargue tnicamente con el cargador especificado
por el fabricante. Un cargador que es adecuado para
un tipo de bateria puede ocasionar un incendio si es
utilizado con otra bateria.

Utilice herramientas eléctricas solamente con las
baterias asignadas para las ellas. El uso de otras
baterias podria producir riesgo de lesiones fisicas e
incendio.

Cuando no se esté utilizando la bateria,
manténgala apartado de objetos metalicos como
clips para papeles, monedas, llaves, clavos,
tornilles, o cualquier otro objeto metalico pequeiio
que pudiera provocar un cortocircuito en sus
terminales de corriente. Un cortocircuito en los
terminales de la bateria podria provocar quemaduras
0 un incendio.

En condiciones de uso intensivo, es posible que se
produzca una fuga de acido de los acumuladores.
Evite el contacto. Enjuague con agua si se produce
un contacto accidental. Si el liquido entra en
contacto con los ojos, solicite también atencion
médica. El liquido que emana de la bateria puede
provocar irritaciones o quemaduras.

No utilice una bateria o una herramienta que
haya sido modificada o que esté daiada. Las
baterias dafiadas o modificadas pueden tener un
comportamiento impredecible y provocar un incendio,
explosion o riesgo de lesiones.

No exponga la bateria ni la herramienta al fuego ni
a una temperatura excesiva. La exposicion al fuego
0 a una temperatura superior a 100 °C podria provocar
una explosion.
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= Siga todas las instrucciones de carga y no cargue
la bateria ni la herramienta fuera del rango de
temperatura especificado en las instrucciones.
Una carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango
especificado puede dafar la bateria y aumentar el
riesgo de incendio.

SERVICIO TECNICO

= Las reparaciones de la herramienta eléctrica debe
realizarlas un técnico cualificado, utilizando solo
piezas de recambio idénticas. Asi se asegurara de
que la herramienta eléctrica siga siendo segura.

No repare nunca baterias que estén daiadas. Las
baterias solo debe repararlas el fabricante o un centro
de servicio técnico autorizado.

A ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias,
instrucciones, ilustraciones y especificaciones
incluidas con esta herramienta eléctrica. Si no se
cumplen todas las instrucciones que se enumeran a
continuacion, pueden producirse descargas eléctricas,
incendios o lesiones graves. Guarde todas las
instrucciones y advertencias para consultarlas en el
futuro.

Guarde todas las instrucciones y advertencias
para consultarlas en el futuro.

FORMACION

= Lea atentamente estas instrucciones. Familiaricese
con los mandos y con la manera correcta de utilizar el
aparato.

Nunca permita que utilicen la herramienta las personas
que no estén familiarizadas con estas instrucciones ni
los nifios. Es posible que las normativas locales limiten la
edad de los usuarios.

Tenga en cuenta que el usuario es responsable de los
accidentes o riesgos causados a otras personas 0 a sus
propiedades.

PREPARACION

= Nunca utilice la herramienta cuando haya cerca otras
personas, especialmente nifios, 0 animales domésticos.

= Utilice siempre proteccion ocular y calzado robusto
cuando use la herramienta.

= La distancia entre la maquina y otras personas debe ser
al menos 15 m.

= No use nunca la maguina estando cansado, enfermo o
bajo los efectos del alcohol u otras drogas.
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= Utilice la herramienta tnicamente a plena luz del dia o
cuando exista iluminacion artificial adecuada.

No use nunca la herramienta si los dispositivos de
proteccion estan dafiados o no estan instalados en su
lugar.

No ponga en marcha el motor hasta haberse asegurado
de tener las manos y los pies lo suficientemente
apartados de los elementos de corte.

Desconecte siempre la herramienta de la fuente de
alimentacion (es decir, quite la bateria):

= siempre que vaya a dejarla sin vigilancia;
= antes de eliminar cualquier obstruccion;

= antes de comprobar, limpiar o llevar a cabo
cualquier operacion en la maquina;

después de golpear un objeto extrafio;

en cuanto se observen vibraciones anormales en la
herramienta.

Extreme las precauciones para evitar sufrir lesiones
en los pies y las manos debido a la accion de los
elementos de corte.

= Aseglrese siempre de que los orificios de ventilacion
estan libres de residuos.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

= Desconecte la herramienta de la alimentacién eléctrica
(es decir, quite la bateria) antes de realizar trabajos de
mantenimiento o limpieza.

Utilice inicamente piezas de repuesto y accesorios
recomendados por el fabricante.

Examine la herramienta regularmente y lleve a
cabo las operaciones de mantenimiento. Cualquier
reparacion de la herramienta debe realizarla un
servicio técnico autorizado.

= Cuando no la esté utilizando, guarde la herramienta
fuera del alcance de nifios.
OTRAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

= Evite los entornos peligrosos - No utilice aparatos en
una pendiente mojada o himeda.

Mantenga los dispositivos de proteccion en su
lugar y en buen estado de funcionamiento.

Mantenga las manos y los pies alejados de la zona
de corte.

Para reducir el riesgo de lesiones, nunca utilice la
herramienta subido a una escalera ni a otra base
insegura. Nunca eleve el accesorio de corte por

encima de su cintura.
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Compruebe el elemento de corte con frecuencia
mientras utiliza la herramienta o inmediatamente
si observa cualquier cambio notable en la eficacia
de corte.

Para obtener resultados optimos, debera recargar
la bateria en lugares donde la temperatura
ambiente sea mayor que 5° C y menor que 40° C.
No la almacene en el exterior ni dentro de vehiculos.

Pare el motor y el elemento de corte si alguien se
le acerca.

Advierta al usuario del peligro de contragolpe de
la cuchilla (solo cuando se usa la cuchilla de 3
dientes).

= Puede producirse contragolpe de las cuchillas
cuando la cuchilla giratoria entra en contacto con un
objeto que no corta inmediatamente.

El contragolpe de las cuchillas puede ser lo bastante
violento para provocar que el aparato y/o el usuario
salgan impulsados en cualquier direccion, con la
posibilidad de perder el control de la herramienta.

El contragolpe de las cuchillas se puede producir sin
previo aviso si la cuchilla se queda trabada, se para
0 se engancha.

Es mas probable que se produzca contragolpe de
las cuchillas en zonas en las que resulta dificil ver el
material que se esta cortando.

No instale ninguna cuchilla a una unidad sin
colocar correctamente todas las piezas necesarias.
Si no se utilizan las piezas adecuadas, la cuchilla
podria salir despedida y provocar lesiones
graves al usuario o a otras personas. Deseche
las cuchillas que estén dobladas, deformadas,
agrietadas, rotas o dafiadas de cualquier otro
modo. Utilice una cuchilla afilada. Una cuchilla
embotada tiene mas probabilidades de trabarse
y de sufrir contragolpes (solo cuando se usa la
cuchilla de 3 dientes).

Una cuchilla/hilo que se mueve en inercia

puede provocar lesiones mientras sigue girando
tras haber parado el motor o soltado el gatillo.
Mantenga un control adecuado hasta que la
cuchilla/hilo haya dejado de girar completamente.

Utilizar solo con los acumuladores y cargadores
enumerados en la fig. A.

Las herramientas que funcionan a bateria no
requieren enchufarse en una toma de corriente. Por
lo tanto, siempre estan listas para funcionar. Sea
consciente de los posibles peligros, incluso cuando

la herramienta no esta funcionando. Preste especial
atencion al efectuar reparaciones u operaciones de
mantenimiento en la herramienta.

No limpie la herramienta utilizando una manguera.
Evite que penetre agua en el motor y en las
conexiones eléctricas.

Si se produce alguna situacion que no esté incluida
en este manual, actiie con cuidado y sentido
comun. Pongase en contacto con el departamento
de atencion al cliente de EGO para solicitar ayuda.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR
SEGURO!

ESPECIFICACIONES

Tension 56V ==
Velocidad en vacio 4000-5800/min
Sistema de corte _Cabezal do
impacto

) . Hilo retorcido de
Tipo de hilo de corte nailon de 2,4 mm
Anchura de corte 38cm
Temperatura de funcionamiento 0°C-40°C
recomendada
Temperatura de almacenamiento -20°C-70°C
recomendada
Peso (sin bateria) 3,2 kg
Nivel de potencia acustica 92,6 dB(A)
ponderado L, K=0,8 dB(A)
Nivel de presion acustica a 72,6 dB(A)
|a altura del oido del usuario L,, K=2,5 dB(A)
Nivel de potencia acustica
garantizado L,
(de acuerdo con la directiva 93 dB(A)
2000/14/CE)

_ Empuiiadura 3,5 m/s?
Nivel de auxiliar delantera | K=1,5 m/s?
vibraciones ~
a Empufiadura 2,1 m/s?

" trasera K=1,5 m/s?
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= El nivel total de vibraciones especificado ha sido
medido conforme al método de prueba estandar
empleado en la industria y puede utilizarse para
efectuar comparaciones entre herramientas.

= Asimismo, el nivel total de vibraciones declarado podra
utilizarse para efectuar una evaluacion preliminar de
la exposicion del usuario a los niveles de vibracion
generados por la herramienta.

AVISO: Las vibraciones generadas durante el uso real
de la herramienta eléctrica podran diferir del valor
declarado en funcion de la manera en que se utilice. A
modo de proteccion, el usuario debera utilizar guantes y
protectores auditivos en condiciones reales de uso.

LISTA DE EMBALAJE

LISTA DE EMBALAJE CANTIDAD
Cortabordes con cabezal de hilo 1
Guarda de proteccion 1
Conjunto de empufadura auxiliar 1
delantera

Correa bandolera 1
Llave hexagonal 1
Manual de instrucciones 1

Hilo de corte 1

DESCRIPCION

FAMILIARICESE CON SU CORTABORDES CON
CABEZAL DE HILO (Fig. A)

Empufiadura trasera

Gatillo interruptor

Botén de deshloqueo del interruptor
Empufiadura auxiliar delantera ajustable
Correa bandolera

Tubo

Proteccion

Boton de liberacion de la bateria

9. Seguro

10. Contactos eléctricos

11. Mecanismo de expulsion

12. Cabezal del cortabordes (cabezal de impacto)
13. Boton de carga de hilo

© N O ®WN
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14. Hilo de corte

15. Lengiieta de liberacion

16. Cuchilla de recorte del hilo
17 Llave hexagonal

CONJUNTO

A ADVERTENCIA: Si alguna pieza falta o esta rota,
no utilice el producto hasta haber sustituido las piezas
rotas o instalado las que faltan. Podrian producirse
lesiones fisicas graves en caso de utilizar el producto
si alguna de sus piezas falta o esta dafiada.

A ADVERTENCIA: No intente modificar esta
herramienta en modo alguno ni fabricar accesorios no
recomendados para su uso en este cortabordes con
cabezal de hilo. Cualquier alteracion o modificacion

se considerara uso indebido y podria provocar una
situacion peligrosa con riesgo de sufrir lesiones graves.

A ADVERTENCIA: Para evitar cualquier puesta en
marcha accidental que pudiera causar lesiones fisicas
graves, asegurese siempre de retirar el acumulador
de la herramienta antes de proceder al montaje de
cualquier pieza.

MONTAJE DE LA GUARDA DE PROTECCION

A ADVERTENCIA: Utilice siempre guantes al instalar
o sustituir la guarda de proteccion. Tenga cuidado con la
cuchilla instalada en la guarda y proteja adecuadamente
sus manos para evitar cortarse.

A ADVERTENCIA: Nunca utilice la herramienta

sin la proteccion instalada y firmemente sujeta en su
sitio. jLa proteccion debera estar siempre instalada
en la herramienta para proteger al usuario! Cuando

la proteccion esté fijada, no intente nunca quitarla o
ajustarla. jEn caso de que haya que sustituirla, debera
hacerlo un técnico cualificado!

Alinee los dos pernos que estan preinstalados en la
proteccion con los dos orificios roscados en el tubo (fig.
B) y, a continuacion, apriételos con la llave hexagonal
incluida (fig. C).

Asegurese de que la proteccion esté fijada tal como se
muestra en las fig. By C. jSi se fija de forma inversa
provocard una situacion de peligro grave!

13
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MONTAJE Y AJUSTE DE LA EMPUNADURA AUXILIAR
DELANTERA

Empuije la empufiadura auxiliar delantera para introducirla
sobre el tubo (fig. E); a continuacion, inserte el blogue

de fijacion en la ranura de la empuiiadura (fig. F), monte

el tornillo de fijacion y bloquéelos con la palometa (fig.

G). El orden se muestra en la fig. D. Por (ltimo, ajuste la
empufadura auxiliar delantera entre el manguito blando y
la etiqueta, asegurandose de que su brazo delantero esté
estirado cuando use el cortabordes (fig. H) y, a continuacion,
bloguee la palanca del tornillo de fijacion (fig. I).

Fig. Dy H, ver abajo la descripcion de las piezas:

Empufiadura auxiliar Tuerca de
D-1 D-4 )
delantera mariposat
D-2 |Tornillo de fijacién H-1 |Manguito blando
D-3 |Bloque de fiiacion | -2 |Crauetade
advertencia

AVISO: La empuiiadura auxiliar delantera debe girarse
hacia arriba para que indique hacia la parte superior
de la empufadura trasera.

A\ ADVERTENCIA: ADVERTENCIA: Fije solo la
empufiadura auxiliar delantera entre el manguito
blando y la etiqueta del tubo.

A ADVERTENCIA: La herramienta no se puede usar
si la empufiadura auxiliar delantera no esta sujeta de
forma segura.

MONTAJE DE LA CORREA BANDOLERA

1. Desenrosque y quite el tornillo del gancho de la
correa (fig. J1y J2).

2. Instale el gancho en el tubo como se muestra en la
fig. J3 y sujételo con el tornillo (Fig. J4).

A ADVERTENCIA: Fije solo el gancho de la correa
entre la carcasa y el manguito blando en el tubo.

UTILIZACION

A ADVERTENCIA: ANo permita que la confianza

que supone el hecho de estar familiarizado con el
producto dé lugar a descuidos. Recuerde que cualquier
distraccion de una fraccion de segundos es suficiente
para sufrir o provocar lesiones graves.

A ADVERTENCIA: Lleve siempre gafas de seguridad
o0 gafas con pantallas de proteccion lateral, ademas de
proteccion auditiva. De lo contrario, de la herramienta
pueden salir objetos despedidos y alcanzar los ojos,
provocando lesiones graves.

A ADVERTENCIA: No utilice piezas 0 accesorios
que no hayan sido recomendados por el fabricante de
este producto. La utilizacién de piezas o accesorios
no recomendados por el fabricante podria resultar en
lesiones fisicas graves.

A ADVERTENCIA: Para evitar lesiones graves, quite
la bateria de la herramienta antes de realizar cualquier
reparacion, limpieza, cambio de accesorios o de retirar
acumulaciones de material cortado.

Este producto podra utilizarse para los propdsitos
indicados a continuacion:

Recorte: se usa para quitar hierba y malas hierbas
junto a paredes, vallas, arboles y bordes.

Corte: se usa para cortar la hierba dificil de alcanzar
con un cortacésped normal.

AVISO: La herramienta debe utilizarse Gnicamente
para el fin previsto. Cualquier otro uso, por ejemplo el
corte de setos, se considerara uso indebido.

CONEXION/DESCONEXION DEL ACUMULADOR

AVISO0: Para mantener un mejor equilibrio, cuando
use baterias BA3360/BA4200/BA4200T/BA5600T
combinelas con el arnés de mochila (BH1000).

Recargue totalmente el acumulador antes de usarlo.

Desconexion

Align the battery ribs with the mounting slots and press the
battery pack down until you hear a “click” (Fig. K2). Alinee
las nervaduras de la bateria con las ranuras de montaje, e
introduzca la bateria presionandola hacia abajo hasta oir un
“clic” (fig. K2).

Desconexion

Pulse el boton de liberacion de la bateria y saque la bateria
como se muestra en la fig. L.

Fig. K1y K2l, ver abajo la descripcion de las piezas:

Bateria BA3360/
BA4200 /
K-1 BA4200T/ K-4 [Seguro
BA5600T
K-2 |Adaptador K-5 Ranura lde montaje de
la bateria
K-3 |Arnés de mochila
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COMO SOSTENER EL CORTABORDES CON CABEZAL
DE HILO AL CORTAR LA HIERBA

A ADVERTENCIA: Utilice ropa adecuada cuando
trabaje con esta herramienta para reducir el riesgo
de lesiones. No lleve puesta ropa holgada ni joyas.
Utilice proteccion ocular y auditiva. Utilice pantalones
largos, botas y guantes resistentes. No utilice
pantalones cortos, sandalias, ni vaya descalzo.

Antes de ponerlo en marcha, sujete el cortabordes
con las dos manos, una en la empufiadura trasera
y la otra en la empufadura auxiliar delantera, que
debera estar extendida (fig. M). A continuacion,
compruebe que tiene los pies en equilibrio y
mantenga una distancia de corte adecuada.

AVISO: El cabezal del cortabordes esta paralelo al
suelo a una distancia de corte adecuada, sin que el
usuario tenga que inclinarse.

PUESTA EN MARCHA/PARADA DEL CORTABORDES
CON CABEZAL DE HILO

Puesta en marcha

Presione hacia abajo el botén de desblogueo y, a continuacion,
apriete el gatillo interruptor. Las distintas presiones en el gatillo
provocaran diferentes velocidades de giro del hilo de corte.
Cuanta mas presion, mayor sera la velocidad.

Parada
Suelte el boton de desbloqueo y el gatillo.

AVISO: EI motor solo funcionara cuando el botén de
desbloqueo y el gatillo se presionen a la vez.

A ADVERTENCIA: Asegurese siempre de retirar el
acumulador del cortabordes con cabezal de hilo durante
cualquier pausa que haga durante el trabajo, asi como
una vez finalizada la tarea.

UTILIZACION DEL CORTABORDES CON CABEZAL
DE HILO

A ADVERTENCIA: Para evitar sufrir lesiones fisicas
graves, asegurese de utilizar gafas de seguridad o con
cristales anti-impacto siempre que se sirva de esta
herramienta. Asimismo, utilice mascarilla antipolvo o
proteccion respiratoria si se sirve de la herramienta en
entornos polvorientos.

Antes de cada uso, despeje la zona de trabajo.

Quite todos los objetos como piedras, vidrios rotos,
clavos, alambres, cables o cuerdas, ya que podrian
salir despedidos por la accion de la herramienta o
enredarse en el elemento de corte. Mantenga a los
nifios, las mascotas y otras personas fuera de la zona
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de trabajo. Mantenga a los nifios y otras personas, asi
como a las mascotas, a una distancia minima de 15 m
de la zona donde se esté utilizando la herramienta, ya
que existe riesgo de que salgan objetos despedidos.
Se recomienda que cualquier persona presente en

la zona de trabajo utilice proteccion ocular. Apague
inmediatamente el motor o desactive el dispositivo de

corte si cualquiera se le acerca.

Antes de cada utilizacion, examine la herramienta
para determinar la posible existencia de piezas
danadas o desgastadas.

Examine el cabezal de impacto, la guarda de proteccion
y empufiadura auxiliar delantera. Sustituya cualquier
pieza que esté agrietada, deformada, doblada o presente
cualquier tipo de dafo.

Con el tiempo, el filo de la cuchilla de recorte de hilo
situada en el borde de la guarda de proteccion puede
llegar a embotarse. Se recomienda afilarla con una lima a
intervalos periddicos o sustituirla por otra nueva.

A ADVERTENCIA: Lleve siempre guantes para
montar la proteccion o reparar la cuchilla. Tenga cuidado
con la cuchilla instalada en la proteccion y protéjase las
manos adecuadamente para evitar cortarse.

Asegrese de limpiar el cortabordes después de cada
utilizacion.

A PRECAUCION: Cualquier o'bstruccién delos
orificios de ventilacion impedira la correcta circulacion
de aire por el interior de la carcasa del motor,
pudiendo hacer que este se sobrecaliente o sufra
dafios.

Use solo jabon suave y un pafio himedo para limpiar
la herramienta. No deje nunca que entre liquido

en la herramienta ni sumerja ninguna parte de la
herramienta en ningdn liquido.

= Mantenga en todo momento los orificios de ventilacion
de la carcasa del motor y el tubo libres de residuos

A ADVERTENCIA: Nunca utilice agua para limpiar
su herramienta. Evite utilizar disolventes para limpiar
los elementos plasticos del producto. La mayoria

de las piezas de plastico utilizadas son susceptibles
de sufrir dafios si se limpian con algunos de los

tipos de disolventes de uso industrial disponibles en
el mercado. Utilice pafios limpios para eliminar la
suciedad y los residuos de polvo, aceite, grasa, etc.

CONSEJOS PARA OBTENER RESULTADOS DE
RECORTE OPTIMOS (FIG. N)

= El dngulo correcto para que el elemento de corte sea
mas eficaz es manteniéndolo paralelo al suelo.




GO

No fuerce el cortabordes. Permita que sea la punta del
hilo la que efectte el corte (especialmente al cortar

la hierba a lo largo de las paredes). Cortando con

otra seccion del hilo que no sea la punta reducira la
eficacia de corte y podria sobrecargar el motor.

La altura de corte est4 determinada por la distancia a
la que se mantenga el hilo de corte con respecto a la
superficie del césped.

La hierba de una altura superior a 20 cm debera
cortarse progresivamente en varias etapas de escasa
cantidad empezando por su parte superior a fin de
evitar el desgaste prematuro del hilo de corte y llegar a
someter el motor a una carga excesiva.

Con un movimiento de vaivén, desplace lentamente

el cortabordes dentro y fuera de la zona de corte,
manteniendo el cabezal de corte a la altura de corte
deseada. Dicho movimiento podra efectuarse de
delante hacia atrés o bien de lado a lado. Cortando una
menor longitud de hierba obtendra mejores resultados.

Recorte tinicamente el césped cuando la hierba y
maleza estén secas.

Las vallas de estacas o de metal pueden aumentar

el desgaste del hilo de corte o hacer que se rompa.
Las paredes de piedra y de ladrillo, bordillos y madera
pueden desgastar el hilo muy deprisa.

Evite los arboles y arbustos. La corteza de arbol, las
molduras de madera, los revestimientos de madera y
las estacas se pueden dafar facilmente con el hilo.

Fig. N, ver abajo la descripcion de las piezas:

N-1 Zona de corte N-2

dptima Zona de corte peligrosa

COMO AJUSTAR LA LONGITUD DEL HILO DE CORTE

El cabezal del cortabordes permite al usuario ir
extrayendo mas hilo de corte del carrete sin tener que
detener el motor. A medida que el hilo se deshilacha o

se desgasta, se puede extraer hilo adicional golpeando
levemente el cartucho del carrete sobre el suelo mientras
se utiliza el cortabordes (fig. 0).

AVISO: La extraccion del hilo de corte se hara mas
dificil a medida que se hace mas corto o va quedando
menos cantidad en el carrete.

A ADVERTENCIA: No retire ni modifique en modo
alguno la cuchilla de recorte del hilo presente en la
guarda de proteccion. Una longitud excesiva de hilo de
corte haré que el motor se sobrecaliente y podria dar
lugar a lesiones fisicas graves.

a2

SUSTITUCION DEL HILO DE CORTE

AVISO: Utilice siempre el hilo de corte de nailon
recomendado, cuyo didmetro no sea mayor que 2,4 mm.
Si se utiliza otro hilo de corte distinto al especificado, el
cortabordes de hilo podria calentarse excesivamente y
sufrir dafios.

A ADVERTENCIA: Nunca utilice carretes de alambre,
hilo metalico reforzado, cuerda, etc., ya que podrian
romperse y sus trozos convertirse en proyectiles
peligrosos.

El cortabordes de hilo esta equipado con un sistema
avanzado de bobinado automatico del hilo. El hilo de
corte se puede enrollar en la bobina con solo pulsar un
botoén. La carga de una

bobina entera se puede finalizar en 12 segundos. Evite
el uso repetido del sistema de bobinado en rapida
sucesion, para reducir la posibilidad de que se dafie el
motor.

1. Quite la bateria.

2. En caso necesario, quite el hilo de corte que quede.
Solo tiene que tirar de €l con la mano.

3. Corte un pedazo de hilo de 4 m de longitud. Inserte el
hilo en la anilla (fig. P) y empuije el hilo hasta que su
extremo salga por la anilla contraria.

Fig. P, ver abajo la descripcion de las piezas:

P-1_[Hilo de corte P-3 |Anilla

P-2 |Tapa inferior

4. Quite la bateria si se ha montado en el cortabordes
de hilo en el paso anterior.

5. Tire del hilo desde el otro lado, hasta que aparezca la
misma longitud de hilo por ambos lados del cabezal
del cortabordes (fig. Q).

6. Instale la bateria en el cortabordes de hilo.
Mantenga pulsado el botén de carga de hilo para
poner en marcha el motor de bobinado de hilo.
El hilo se enrollara en el cabezal del cortabordes
continuamente (fig. R).

7. Vigile atentamente la longitud de hilo restante.
Preparese para soltar el botén en cuanto queden
aproximadamente 18 cm de hilo a cada lado. Pulse
brevemente el botdn de carga de hilo para ajustar
la longitud hasta que se vean 14 cm de hilo a cada
lado.

8. Empuje hacia abajo el cabezal del cortabordes
mientras tira de los hilos para hacer que el hilo
avance manualmente y para comprobar el montaje
correcto del hilo de corte.
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AVISO: En caso de que el hilo se introduzca
accidentalmente en el cabezal del cortabordes, abra
el cabezal y saque el hilo de corte de la bobina. Siga
el apartado "RECARGAR EL HILO DE CORTE" en este
manual para recargar el hilo.

RECARGAR EL HILO DE CORTE

Si el hilo de corte se rompe de la salida del hilo o si no
se libera hilo de corte cuando se golpea el cabezal del
cortabordes, realice los pasos siguientes para quitar el
hilo de corte restante y recargar el hilo:

Si el hilo de corte se rompe de la salida del hilo o si no se
libera hilo de corte cuando se golpea el cabezal del
cortabordes, realice los pasos siguientes para quitar
el hilo de corte restante y recargar el hilo:

1. Presione las dos lengiietas de liberacion situadas
en el cabezal del cortabordes y retire el cabezal del
cortabordes tirando de él hacia fuera (Fig. S-1y S-2).

2. Quite el hilo de corte del cabezal del cortabordes e
inserte el resorte en la ranura del conjunto de la tapa
inferior (fig. T).

3. Sujetando el cortabordes con una mano, use la otra
mano para agarrar el conjunto de la tapa inferior y
alinear las ranuras en el conjunto de la tapa inferior
con las lengiietas de liberacion. Presione el conjunto
de la tapa inferior hasta que enganche en su lugar y
se oiga un “clic” (fig. U).

4. Siga las instrucciones del apartado “SUSTITUCION
DEL HILO DE CORTE” para volver a cargar el hilo de
corte.

Fig. S1, Ty U, ver abajo la descripcion de las piezas:

S1-1 Qonjgnto de la tapa U-1 ITenguelt’a de

inferior liberacion
§1-2 |Lengiieta de liberacion | U-2 |Ranura
T-1_[Resorte

SUSTITUCION DEL CABEZAL DEL CORTABORDES

A ADVERTENCIA: Si el cabezal se suelta tras
haberlo fijado en su sitio, sustittyalo inmediatamente.
Nunca utilice un cortabordes con un accesorio de
corte suelto. Sustituya inmediatamente cualquier
cabezal de corte que esté agrietado, dafiado o
desgastado, incluso si el dafio observado se limita a
grietas superficiales. Un elemento de corte en esas
condiciones podria romperse en pedazos al funcionar
a altas revoluciones y provocar lesiones graves.
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Quitar el cabezal del cortabordes
1. Quite la bateria del cortabordes con cabezal de hilo.

2. Presione las lengiietas de liberacion situadas en el
cabezal del cortabordes y retire el conjunto de la
tapa inferior del cabezal del cortabordes tirando de él
hacia fuera (ver fig. S-1y S-2).

3. Quite el hilo de corte del cabezal del cortabordes (fig.
V).

4. Saque el resorte del conjunto de la bobina en caso
necesario. Guardelo para volver a instalarlo después.

5. Utilice guantes. Sujete con una mano el conjunto de
la bobina para estabilizarlo y, con la otra mano, sujete
una llave de impacto para aflojar la tuerca en sentido
antihorario (fig. W).

6. Quite la tuerca, la arandela, el conjunto de la bobina
y la tapa superior del eje del motor (fig. X).

7. Use alicates especiales para quitar el anillo de
seguridad. Quite el conjunto del ventilador (fig. Y).

8. Sustitiyalo por un nuevo cabezal del cortabordes y
montelo en los pasos siguientes.

Fig. W, X e Y, ver abajo la descripcion de las piezas:

W-1_|[Llave de impacto X-4 |Tuerca
. Conjunto del
X-1 |Tapa superior Y-1 ventilador
Conjunto de la Anillo de
St bobina e seguridad
X-3 |Arandela

Instale el nuevo cabezal del cortabordes

1. Alinee la ranura codificada en el conjunto del
ventilador con la chaveta del eje del motor, y monte
el conjunto del ventilador en su lugar (fig. Z).

2. Instale el anillo de seguridad, la tapa superior, €l
conjunto de la bobina y la arandela, por ese orden.
Use una llave de impacto en la tuerca para apretarla.

3. Siga las instrucciones del apartado “RECARGAR EL
HILO DE CORTE” en este manual para montar el
conjunto de la tapa inferior.

4. Siga las instrucciones del apartado “SUSTITUCION
DEL HILO DE CORTE” en este manual para volver a
cargar el hilo de corte.

5. Ponga en marcha la herramienta para comprobar
si el cortabordes con cabezal de hilo funciona
normalmente. De lo contrario, vuelva a montarlo
como se ha descrito arriba.

Fig. Z, ver abajo la descripcion de las piezas:
| Z-1 |Chaveta | 7-2 |Ranura codificada
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MANTENIMIENTO

A ADVERTENCIA: Cuando efectlie reparaciones

en la herramienta, utilice Ginicamente piezas

idénticas a las originales. Examine la herramienta a
intervalos periodicos y lleve a cabo las operaciones de
mantenimiento que sean necesarias. Para garantizar
la seguridad y fiabilidad del producto, confie cualquier
reparacion que sea necesaria a personal técnico
cualificado.

A ADVERTENCIA: Las herramientas que funcionan
a bateria no requieren enchufarse en una toma de
corriente. Por lo tanto, siempre estén listas para
funcionar. A fin de evitar sufrir posibles lesiones
fisicas graves, extreme las precauciones y proceda
con cuidado al efectuar cualquier operacion de
mantenimiento, reparacion o sustitucion del elemento
de corte o de otros accesorios de la herramienta.

A ADVERTENCIA: A fin de evitar en lo posible sufrir
lesiones fisicas graves, aseglrese siempre de retirar
el acumulador de la herramienta antes de proceder a
efectuar cualquier reparacion, limpieza, sustitucion de
accesorios y elementos de corte, asi como de retirar
acumulaciones de material cortado.

LIMPIEZA DE LA HERRAMIENTA

= Limpie la herramienta utilizando un pafio hiimedo y una
pequefia cantidad de detergente suave.

No utilice detergentes fuertes en la carcasa de plastico
0 en la empufadura. Ciertos aceites aromaticos, como
aquellos a base de limén o resina de pino y disolventes
como queroseno, podrian dafiar estas piezas. La
humedad puede también contribuir al riesgo de sufrir
descargas eléctricas. Utilice un pafio suave y seco para
eliminar cualquier resto de humedad.

Utilice un cepillo pequefio o el accesorio tipo cepillo de
una aspiradora para limpiar las obstrucciones de los
orificios de ventilacion de la carcasa trasera .

al

AFILAR LA CUCHILLA DE CORTE DEL HILO

A ADVERTENCIA: Proteja siempre sus manos
utilizando guantes gruesos cuando realice el
mantenimiento de la cuchilla de corte del hilo.

1. Quite de la proteccion la cuchilla de corte del hilo.

2. Use guantes adecuados y proteccion ocular. Tenga
cuidado de no cortarse.

Sujete la cuchilla en un tornillo de banco.

Lime con cuidado los filos de la cuchilla utilizando
una lima de dientes finos o piedra de afilar y
procurando mantener el angulo original del filo.

5. Vuelva a colocar la cuchilla en la proteccion y
sujétela en su lugar con los dos tornillos.

ALMACENAMIENTO DE LA HERRAMIENTA

= Retire el acumulador de su cortabordes con cabezal de
hilo cuando no lo esté utilizando.

= Limpie minuciosamente la herramienta antes de proceder
a su almacenamiento.

= Almacene la herramienta en un lugar seco y bien ventilado,
ya sea cerrado o0 a una altura suficiente que impida que los
nifios puedan alcanzarla. No la guarde encima ni cerca de
fertilizantes, gasolina u otros productos quimicos.

Proteccion del medio ambiente

No elimine aparatos eléctricos,
cargadores de baterias, acumuladores
recargables o baterias junto con los
desperdicios domésticos!

Tanto la Directiva europea
2012/19/UE sobre la eliminacion de
aparatos eléctricos y electronicos
inservibles como la Directiva europea
2006/66/CE sobre la eliminacion de
baterias 0 acumuladores defectuosos
0 agotados estipulan que dichos
elementos deben ser objeto de una
recogida selectiva.

Si los aparatos eléctricos acabaran
tirandose a vertederos o basureros,
podrian desprender sustancias
perjudiciales que llegarian a
contaminar las capas freaticas y
entrar en la cadena alimenticia, con
el consecuente peligro 